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ROZDZIAL | CZESC OGOLNA

1. Nazwa zadania:

BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ 2xDN150/125/100 W REJONIE ULICY
KLODNICKIEJ / MALOPANEWSKIEJ WE WROCLAWIU WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY:
e do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W1- bud. A, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,
e do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W2 - bud. D, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,
o do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W3 - bud. E, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,
e do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W4 - bud. G, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,
¢ do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Malopanewskiej 6, W5 - bud. J, dz. nr 7/5, 7/7, 7/9, AM16, Obreb Popowice.

2. Zamawiajacy:

Fortum Network Wroctaw Sp z o.0.
ul. Stonimskiego 1a, 50-304 Wroctaw

3. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

3.1.Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Budowlanego oraz Projektu
Budowlano-Wykonawczego stanowigcych czes¢ SIWZ.

3.2.W zakres postepowania wchodzi wykonanie rob6t ziemnych, budowlanych i instalacyjnych przy
uzyciu materiatow Wykonawcy, polegajacych na budowie sieci oraz przytaczy cieptowniczych
wraz ze studzienkami oraz budowg ukiadu odwodnienia sieci cieplnej do kanalizacji
sanitamej. Budowa sieci i przytaczy¢ cieplnych polega¢ bedzie na utoZeniu po nowe;j trasie
rurociggow w technologii rur preizolowanych.

3.3.W zakresie zadania jest wykonanie wszystkich robot koniecznych do realizacji zakresu
zawartego w dokumentacji technicznej, tacznie z wszelkimi pracami odtworzeniowymi terenu,
organizacjg ruchu na czas zamierzenia budowlanego oraz niezbednymi odbiorami
wymaganymi przez Prawo Budowlane oraz Instytucje udzielajace niezbednych uzgodnien lub
decyzji administracyjnych.

Szczegdlowy zakres robét i dostaw zawarto w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych stanowiacej czes¢ Dokumentacii Projektowe.

4. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
4.1. W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

4.1.1. Przejecie od wiascicieli terenow, na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane poprzez
spisanie protokotu.

4.1.2. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona dokumentacje zdjeciowg
istniejacego stanu terenu na trasie oraz w poblizu trasy budowanej sieci i przylaczy. Zdjecia
nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

4.1.3. Wytyczenie geodezyjne trasy sieci i przylaczy cieplnych.

4.1.4. Wykonanie niezbednych zgtoszen zgodnie z wydanymi decyzjami oraz opiniami zawartymiw
projekcie budowlano-wykonawczym..




4.1.5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacii
projektowej przekazanej przez zamawiajgcego. Po zakonczeniu zadania Wykonawca (kierownik
budowy lub kierownik robdt) potwierdzi, iz zawarto$¢ dokumentacj odpowiada
W rzeczywistosci wykonanemu zadaniu i przekaze jg Zamawiajgcemu jako dokumentacje
powykonawczag. Kierownik budowy Ilub kierownik robot powinien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz aktualng przynalezno$¢ do izby inzynieréw. Decyzje o nadaniu
uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenie o przynaleznodci do izby inzynierdw nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu [ dotgczy¢ do wymaganych dokumentow.
W przypadku braku zmian Wykonawca przekaze zamawiajgcemu tg dokumentacje jako
powykonawczg z odpowiednim o$wiadczeniem. Jezeli Wykonawca zastosuje inny system
preizolacji niz przyjety w projekcie, w dokumentacji powykonawczej wykonawca dokona
stosownych zmian w zestawieniu materiatéw i schemacie montazowym.

4.14. Wykonawca w przypadku wymogu w wydanej decyzji administracyjnej dotyczacej robot
budowlanych opisanych w niniejszym STWIORB opracuje Plan Bezpieczefstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

416. Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej wykonang zgodnie z ustawg Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne, zawierajaca co najmniej:
- Strone tytutowa,
- Szkic tyczenia trasy rurociagu,
- Szkic polowy z pomiaru wraz z wykazem rzednych oraz $rednic
- Profil podtuzny sieci
- Mape powykonawczg sytuacyjno-wysokosciowa z przebiegiem trasy zgtoszong do
Katastru

4.1.7. Dokumentacje powykonawczg instalacji alarmowej, ktéra powinna zawiera¢ co najmniej:
- inwentaryzacje geodezyjng poszczegdlnych elementéw alarmowych,
- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegoinych obwodéw z naniesionymi
wynikami pomiaréw elektronicznych,
- powykonawcze schematy zasilania detektoroéw
- protokét odbioru instalacii alarmowej podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego

4.2. W zakresie robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
4.2.1. Wdrozenie zatozen Projektu Organizacji Ruchu poprzez:
e ukfadanie i demontaz obej$¢ i objazdow,
ustawianie i zdejmowanie tablic i znakéw drogowych,
ogrodzenie barierkami statymi wykopdw,
ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,
oSwietlenie barier w przypadku gdy zakiada to projekt organizacji ruchu.

42.2. Zabezpieczenie wykopow w przypadku wystapienia zagrozenia obsunigciem sig $cian
wykopu.

4.2.3. Zapewnienia bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych przy napowietrznych liniach
energetycznych:
e Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzér nad bezpieczefistwem prac prowadzonych w poblizu

urzadzen energetycznych przez Inspektora TAURON S.A lub Tauron Dystrybucja S.A

° Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma obowigzek skontaktowania sie z TAURON S.A lub Tauron




Dystrybucja S.A celem bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych lecz nie pozniej niz 60 dni

przed ich rozpoczeciem

° Wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ i stosowania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej pracy przy

sieciach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A na stronie www.tauron-dystrybucia.pl

. Przedstawiciel Tauron ma prawo przeprowadza¢ kontrole brygad Wykonawcy w  zakresie

przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, stosowania technologii zgodnych z

ustaleniami z TD

. Przedstawiciel Tauron ma prawo przerwaé prace brygad Wykonawcy w przypadku stwierdzenia

niestosowania sprzetu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP

4.24. Wykonania komory przewiertowej startowej oraz odbiorczej przy przejsciu przez ulice
Matopanewskg wraz z wykonaniem przewiertu wg dokumentacji dostarczonej przez

Wykonawce.
Wykonania komory przeciskowe;

4.25.

startowej oraz odbiorczej przy przejsciu w rurach

ochronnych przy oznaczonych drzewach oraz pod wjazdami na parkingi wraz z
wykonaniem przecisku/przewiertu wg dokumentaciji dostarczonej przez Wykonawce.

5. Informacije o terenie budowy:

5.1. Plac budowy znajduje sie w miescie Wroctaw. Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej znajduje
sie na terenach wiascicieli podanych ponizej w tabeli;

Dokumenty, z ktérych wynika
prawo do dysponowania
Nr dziatki Wiasnosé Administracja nieruchomoscia
AM: 14, Gmina Miejska Wroctaw Urzad Miejski Wroclawia
Obreb: Popowice | ul. Sukiennice 9, 50-107 Departament Nieruchomosai i Protokét uzgodnien nr
Dz. Nr: 6/3 Wroclaw Eksploatacii, Wydziat UPN/MI/6847/131/2017
Nieruchomosci Komunalnych z dnia 1.09.2017 r.
1 ul. Kromera 44, 51-163 Wroctaw
AM: 14,
Obreb: Popowice | Gmina Miejska Wroctaw Zarzad Drog i Utrzymania Miasta | Decyzja nr 689/2017
Dz. Nr: 15/5, 1411 Zarzgd Drég i Utrzymania Miasta | ul. Dluga 49, 53-633 Wroclaw z dnia 7.06.2017
AM:16, ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw
Obreb: Popowice
2 |Dz.Nr:7/4
AM: 14, Gmina Miejska Wroclaw Zarzad Drog i Utrzymania Miasta | Uzgodnienie nr
Obreb: Popowice | Zarzad Drég i Utrzymania Miasta | ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw TUU.4261.1910.47642.2017.MG
3 Dz. Nr: 6/9 ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw zdnia 7.06.2017 r.
VD Spdika z ograniczong Uzgodnienie
odpowiedzialno$cig Mieszkania z dnia 11.07.2017r.
AM: 16, Obreb: XVil sp.k.
Popowice ul. Dabrowskiego 44, 50-457
4 | Dz Nr:7/9 Wroctaw




5.2. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich, jak
réwniez prowadzi¢ roboty w sposdb nieutrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby
trzecie.

5.3. Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony $rodowiska w ramach
wykonywania robét na rzecz FORTUM WROCLAW NETWORK Sp z 0.0. i bedzie odpowiadaé
prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla $rodowiska naturalnego wynikte podczas, lub w
nastgpstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakresu umowy. Wykonawca
zobowiazany jest rowniez przestrzega¢ zapiséw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska i ustawy o
Odpadach. A w szczegdlnosci:

o  Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001roku z pdzn. Zm. , rozdz.4 — obowigzki
posiadaczy odpaddw, ze szczegblnym uwzglednieniem wymienionych artykutow:
art.17, art.18, art.19, art. 20, art. 24, art.25, art. 36

e  Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku tekst jednolity z 25 styczen
2014r Dz. U. z2013 poz. 1232 z p6zn. Zm.

5.4.Wykonawca stosownie do zapisow ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001roku z
pbzniejszymi zmianami powinien posiada¢ pozwolenie na wytwarzanie odpaddw, ktdrego
rodzaj jest uzalezniony od ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw art. 17.1 do art. 17.4.

9.5.Wytworca odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania nimi innemu
posiadaczowi pozwolenia zgodnie z art.25 pkt. 1, 2, 3.

5.6. Wytworca odpadéw zgodnie z art.36 prowadzi ewidencije ilosciowo — jako$ciowa wytworzonych
odpadow zgodng z obowigzujacym katalogiem odpadow. Prowadzi ewidencije kart przekazania
odpadu, ktorej kopie przekazuje do Inwestora.

5.7. Wykonawca opracuje Plan BiOZ i bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami i przepisami
BHP i PPOZ. W szczegdinoéci Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z obowigzujacymi
u Zamawiajacego ,zasadami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska — obowigzujace podmioty realizujgce na rzecz FORTUM WROCLAW NETWORK
Spzoo.

5.8. Zamawiajacy nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, oraz terendw
zaplecza budowy i terenéw zwigzanych z dojazdem do miejsca wykonywania robét, dlatego
Wykonawca zorganizuje je we wtasnym zakresie.

5.9. Zamawiajacy nie zabezpiecza dostaw mediow (woda, prad, gaz) koniecznych do realizacii
zamowienia, tacznie z kosztami energii (prad, paliwo) do zastepczych Zrodet ciepta dlatego
wykonawca zorganizuje je we wlasnym zakresie (ich koszt powinien uwzglednic w cenie
oferty).

5.10. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejacych drzew i krzewow, zgodnie z
wydanymi decyzjami oraz opiniami UM Wroctaw, oraz obowigzujacymi przepisami.

511.  Wykonawca stosowaé bedzie zalozenia Projektu Organizacji Ruchu na czas realizacii
inwestycji. Projektu Organizacji Ruchu dostarcza Zamawiajacy.

5.12.  Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z zatwierdzonym projektem odbudowy
nawierzchni uzgodnionym w ZDIUM Wroctaw . Projekt Odtworzenia Nawierzchni dostarcza
Zamawiajacy.

5.13.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty z wigczeniem sie odwodnieniem sieci cieptowniczej
do kanalizacji sanitarnej , ktdra jest w zarzadzie MPWIK.

5.14.  Koszty zwigzane z zajetoscig terenu pokryje Wykonawca.

5.15. Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia migjsca robét i zaplecza.

5.16. Roboty prowadzone beda w znacznej czesci w /w ulic we Wroctawiu




6. Oznaczenie:
Wspbiny Stownik Zaméwien:
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki, roboty ziemne.
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaftowania terendw zielonych.
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych.
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow.
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
CPV 45231100-6 Ogodine roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow.
CPV 45231110-9 Ukfadanie rurociagow.
CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég.
CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow.
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.
CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych.
CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego.
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

7. Definicje podstawowych terminow:

Sie¢ ciepfownicza — Uklad rurociaggdéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajgca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, rury ostonowe, konstrukcje nosne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana sie¢ ciepfownicza — uktad rurociggéw j.w. lecz wykonany z rur, ksztaltek i elementow
preizolowanych, zgodnie z zatozeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.

System preizolacji — Kompletny zespot rur, ksztattek i elementéw stuzacych wykonaniu preizolowanych
sieci cieplowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta.
Umozliwiajacy realizowanie w petni funkcjonalnej sieci cieptownicze;.

Rura preizolowana — prefabrykat skiadajacy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury ostonowe;.
Rura preizolowana posiada niezaizolowane koricowki rury przewodowej stuzace do taczenia z innymi
rurami, ksztattkami, lub elementami sieci preizolowanej.

Ksztaftka preizolowana - prefabrykat sktadajacy sie ksztattki przewodowej (kolano, zwezka, odgatezienie,
kompensator, zawoér itp.), izolacji piankowej i ptaszcza ostonowego. Ksztaltka preizolowana posiada
niezaizolowane  kofcowki  sluzace do faczenia z rurami  fub  innymi  ksztaltkami
i elementami sieci preizolowane;.

Element preizolowany - prefabrykat sktadajacy sie na system preizolacji niebedacy rurg ani ksztaltkg
preizolowang,

Rura przewodowa - rura stuzgca przesytaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknietych komérek bedaca efektem reakcji odpowiednich
zwigzkdw chemicznych, stuzaca izolacji termicznej rury przewodowej i bedaca na trwate z nig zwigzana.
Rura osfonowa — zewngtrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur SPIRO) na
stale potaczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodowg i stuzaca ochronie ich przed wptywem




czynnikdw zewnetrznych. Jak réwniez przejmujaca na caly uktad site tarcia gruntu w przypadku sieci
podziemne;.

Plaszcz osfonowy - zewnetrzny ptaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur spiro)
na stale potaczony poprzez pianke izolacyjng z ksztattka przewodowa i stuzacy ochronie ich przed
wplywem czynnikéw zewnetrznych. Jak roéwniez przejmujaca na caly uklad tarcie lub opor gruntu
w przypadku sieci podziemne;.

Zespof zfacza, mufa - jest to komplet elementéw stuzacych potgczeniu rury ostonowej lub plaszcza
ostonowego sieciowanego i wypetnienia piankg izolacyjng przestrzeni migdzy rurg przewodows a
osfonowa, w miejscu taczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki przewodowe.

Instalacja alarmowa - elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia pianki
izolacyjnej. Sktadajgca sie z drutéw alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementow taczacych,
oraz urzadzen wykrywajacych i lokalizujgcych uszkodzenia i zawilgocenia.

"Roboty” - oznacza state i tymczasowe roboty, ktdre majg zosta¢ wykonane (wigczajac projekty
wykonawcze, urzadzenia, sprzet, ktére maja by¢ dostarczone) dla osiagnigcia zalozonych celow Projektu.
»Ustugi” - oznacza stale i tymczasowe ustugi, ktdre majg by¢ wykonane (wiaczajac wykonanie
dokumentaciji technicznych, i dziatania promujace i informujace) dla osiagnigcia zatozonych celow Projektu.
Uklad odwodnienia sieci cieplnej — Uklad rurociagébw odwadniajacych sie¢ cieping ze wszystkimi
urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinajaca i regulacyjna, studnie schtadzajace betonowe,
studnie odwadniajace betonowe, rury kanalizacyjne typu: PVC SN8 , Zeliwo DN150, kamionka DN150,
taczniki réznych systemow kanalizacyjnych, ksztattki)




ROZDZIAL Il. WYMAGANIA OGOLNE:

1. Wymagania dotyczace materiatow:
1.1.Materiaty podstawowe:
1.1.1. Materialy podstawowe w zakresie rur, ksztaltek i elementéw preizolowanych powinny byé
nowe i posiada¢ gwarancije, oraz odpowiada¢ stosownym aprobatom technicznym. Wszystkie
uzyte w dokumentacji projektowej nazwy produktéw, firm oraz znaki towarowe maja na celu
wylacznie okreslenie parametréow technicznych i jako$ciowych urzadzen i materiatow
wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji zadania. Wykonawca moze w tych przypadkach
zaoferowa¢ produkty réwnowazne z tym, Ze obowiazkiem Wykonawcy jest wykazanie i
dostarczenie projektu zamiennego potwierdzonego przez Projektanta sieci i uzgodnionego
przez Zamawiajacego stwierdzajagcego,  ze oferowane produkty podsiadajg parametry
techniczne i jako$ciowe, co najmniej takie jak produkty okre$lone przez Zamawiajacego w
Projekcie Wykonawczym. Zgodno$¢ z aprobata techniczng musi byé potwierdzona deklaracja
zgodnosci.
1.1.2. Transport materiatdw na plac budowy musi odbywa¢ sie z zachowaniem nastepujacych zasad:
- rury nalezy przewozi¢ samochodami diuzycowymi ulozone ptasko na dnie tadowni,
w stosach nie wyzej niz krawedZ burty, w przypadku przewozenia rur o rdéznych
diugo$ciach dtuzsze pod krétszymi,
- rury nie mogq leze¢ ani opiera¢ sie na kantach i krawedziach $rodkéw transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,
- przy zatadunku i roztadunku rur i ksztaltek preizolowanych nie wolno stosowaé lin czy
tancuchow metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgniesé plaszcz lub rure ostonowa,
- do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm,
- wprzypadku roztadunku rur diuzszych nig 12 m nalezy stosowac trawerse.
1.1.3. W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:
- przechowywac i magazynowac je w taki sposéb aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem,
- nalezy je uktada¢ na pfaskiej, rownej powierzchni, w przypadku stosowania podktadow
nalezy je uktada¢ nie rzadziej niz co 5 m i nie dalej niz 40 cm od koricow, o szerokosci
minimum 20 cm,
- stosy rur nie moga by¢ wyzsze niz 2 m i nalezy je zabezpieczy¢ przed ,rozjechaniem sig”
poprzez klinowanie, klinami o szerokosci min. 10 cm,
- pomiedzy warstwami rur nie nalezy stosowac przekiadek,
- rur przy sktadowaniu nie wolno krzyzowac,
- zaleca sie uktadac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaly sie po jednej stronie.
1.1.4. Wykonawca odpowiada materialnie za powierzone materialy i w przypadku kradziezy,
zgubienia lub uszkodzenia zobowigzany jest do dokupienia brakujacych materiatow.
1.1.5.  Zapewnienie jakosci:
1.1.5.1. Wykonawca udokumentuje, ze wszystkie czynno$ci jakosciowe w ciggu calego procesu
wymaganego przez Zamawiajacego jak projektowanie, zakup, produkcja i dostawy do
Zamawiajgcego sg wykonane w dobrze zorganizowanych warunkach i pod kontrola.
1.1.5.2. Zamawiajacy ma prawo dokona¢ badan u Wykonawcy lub jego poddostawcow celem
weryfikacji zgodno$ci wszystkich aspektow kontraktu facznie z dostepem do zaktadu produkgi i
dokumentdw jako$ci odno$nie produkcji towaréw objetych kontraktem.
1.1.6. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy:
1.1.6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie instrukcji odnosnie procedur instalacji i
nadzoru nad instalacjg celem upewnienia si¢, ze montaz wykonany jest zgodnie z dostarczong
instrukcja. Jakakolwiek praca wykonana niezgodnie z instrukcjg bedzie zgtoszona Wykonawcy
celem podjecia odpowiednich dziatan.




1.1.7. DOKUMENTACJA WYMAGANA

1.1.7.1. Wykonawca dostarczy

- Specyfikacja: Wykonawca dostarczy specyfikacje dostarczanych materiatow z podaniem ich cen .
Ceny musza odpowiada¢ cenom na podstawie ktorych Wykonawca sporzadzit oferte.

1.1.7.2. Zwycieski Wykonawca dostarczy:

- Materiat i komponenty: zwycieski Wykonawca dostarczy peing dokumentacje dla wszystkich
materiafow i komponentéw zabudowywanych w trakcie realizacji zadania, t.j. deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, protokoty odbioru w zakresie jakosci i inne dokumenty wymagane odpowiednimi
przepisami potwierdzajace dopuszczenie do stosowania na terenie RP, wymagane sg oryginat i 2
kopie takiej dokumentacii.

1.2. Materialy pozostate:

1.2.1. Wykonawca dostarcza pozostate materiaty konieczne do realizacji zadania.

1.2.2. Materialy dostarczone przez wykonawce muszg posiada¢ wszelkie atesty i aprobaty wymagane
odrebnymi przepisami.

1.2.3. Powyzsze atesty i aprobaty wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed odbiorem robot
w ktérych materialy te zostaty uzyte.

1.24. Materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami
producenta.

1.2.5. W razie wbudowania lub uzycia materiatow gorszych niz opisanych w STWIORB cze$¢ ogdlna i
szczegotowa lub wymaganych w ofercie lub projekcie budowlano-wykonawczym |
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, lub wadliwych wykonawca na wiasny koszt
dokona ich wymiany na wiasciwe.

1.2.6. Stosowane materialy objete sa gwarancjg wykonawcy rowniez w czasie, gdy gwarancja
producenta materiatu juz uptyneta.

1.2.7. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o odkrytych wadach zastosowanych
materiatow i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostaty juz odebrane przez Zamawiajacego.

1.2.8. Materialy zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku osob trzecich w zakresie
realizowanego zadania lub naprawy szkéd wyrzadzonych przez wykonawce nie mogq byé
gorszej jakosci ani stanu niz istniejace wczesniej.

1.2.9. Stosowane materialy musza odpowiada¢ wiasciwym Polskim i Europejskim Normom oraz
przepisom ochrony $rodowiska.

1.2.10. W przypadku gdy gwarancja udzielana przez producenta materiatu i urzadzen jest dtuzsza niz
gwarancja udzielana przez Wykonawce, Wykonawca dokona cesji gwarancji na
Zamawiajacego.

2. Wymagania dotvczace sprzetu i maszyn, oraz $rodkéw transportowvch:
Sprzet i maszyny, oraz $rodki transportu nazywane dalej sprzetem stosowane w trakcie realizacji zadania
muszg odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
2.1. Uzywany sprzet musi posiada¢ wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia.
2.2. Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatorw, oraz ludzi
przy nim pracujacych, a takze wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.
2.3. Sprzet musi by¢ obslugiwany przez operatorow posiadajacych odpowiednie uprawnienia
i przeszkolenia.
24. Gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry stosowanego sprzetu musza by¢ dostosowane do
specyfiki prowadzonych robét i miejsca ich wykonywania, a takze uwzgledniaé obostrzenia
zwigzane z ograniczeniami wystepujacymi w rejonie prowadzonych prac.
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2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwy dobér i sposdb uzycia sprzetu, oraz organizacje
Cczasu jego pracy.

2.6. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte z uZycia niewlasciwego, lub
w niewtasciwy sposéb uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia. | pokrywa z wiasnych srodkow
powstate w ten sposob roszczenia Zamawiajacego i 0séb trzecich.

3. Wymagania dotyczace robét budowlanych:

3.1. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych opisano w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegdtowe”

3.2. Ponadto okreéla sig, ze:

3.2.1. Roboty dodatkowe

Zamawiajacy nie przewiduje robot dodatkowych, Wykonawca kalkulujac cene oferty zobowiagzany jest do
uwzglednienia wszystkich robét jakie beda konieczne do realizacji zakresu zadania.

3.2.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem:
W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy:

- Wykonawca rozwigze kolizje zgodnie z projektem technicznym.

- W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem nieokre$lonym w projekcie, projektant dziatajacy na
Zlecenie zamawiajacego w ramach nadzoru autorskiego okresli sposdb jej usuniecia w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca.

- Wystapienie kolizji nie upowaznia wykonawcy do wstrzymania robot na calym odcinku, a tylko w
rejonie kolizji.

4. Opis sposobu badan, kontroli i odbioru robét budowlanych:

4.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow, podpor: utoZenia i taczenia odcinkdw rurociagow
4.1.1. Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed
dostepem os6b niepowotanych.

4.1.2. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow zgodnie z PN-B-06050:1999 z uwzglednieniem:
a) sprawdzenia przy uzyciu taSmy mierniczej glebokosci i szerokosci wykopow, whasciwego
rozmieszczenia i wymiarow poszerzen wykopéw dla wykonania studzienek oraz zlaczy
elementow rurowych, wzgledem projektu i wytycznych producenta materiatow
preizolowanych.
b) sprawdzenia przez ogledziny podioza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodnosci
z dokumentacjg materiatow-uzytych do wykonania podioza, sprawdzenia grubosci podioza
rurociggow,
¢) sprawdzenie zgodnosci kierunkow i wielkosci spadkéw dna wykopow przygotowanych do
utoZenia rurociggéw,

4.1.3. Badanie przez ogledziny zewnetrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji budowlanych

(podpor statych, komér - studzienek, zbiornikow itp.).

4.1.4. Badania w zakresie uktadania rurociggow (elementéw preizolowanych) bedg obejmowac:
a) kontrole cigglosci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed
ulozeniem w wykopie lub na podporach nadziemnych,
b) kontrole czystosci wewnetrznej uktadanych elementow rurowych sieci preizolowanej,
c) kontrole przygotowania elementéw preizolowanych do potaczenia ze sobg, w tym:
ustalenie wfasciwych rzednych rurociggébw i elementéw, odpowiednie usytuowanie
przewodow sygnalizacyjnych w elementach sasiadujacych, pomiar odlegtosci miedzy
rurociagami oraz minimalnych odstepéw dla prowadzenia prac montazowych,
d) kontrole kompletnosci akcesoriéw do wykonania potaczen elementow, ktore muszg zostac
nasunigte na elementy preizolowane przed potaczeniem poszczegdlnych rurociagow,
e) kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziatywaniem procesu
taczenia elementow rurowych (gidwnie spawania i lutowania) na inne elementy systemu
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preizolowanego (izolacje cieplng, rure ostonowa, przewody sygnalizacyjne itp.).
f) kontrola instalacji alarmowej, ktéra podlega odbiorowi przez Zamawiajacego przed
zasypaniem sieci.

4.1.5. Badania wykonania potgczen rurociagéw przez spawanie beda obejmowac:
a) kontrole zgodnosci ksztattu i stanu powierzchni koficowek rurociagéw przygotowanych do
wykonania ich potaczen z wymaganiami technologii polaczen spawanych.
b) sprawdzenie dopasowania koricowek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich
wymiardw,
¢) kontrole przygotowania stanowiska do wykonania potgczen spawanych z uwzglednieniem
minimalnych wymiaréw miejsca dla wykonujacego zigcze oraz warunkdéw atmosferycznych
| zabezpieczeri przed niedopuszczalnym wplywem tych warunkéw na proces taczenia
rurociggéw,
d) sprawdzenie kompletno$ci wszystkich podstawowych i dodatkowych materiatow, ktére majg
by¢ uzyte do spawania w zakresie zgodno$ci gatunkow, atestow i Swiadectw jakosci, jak tez w
zakresie ich stanu uzytkowego (czystos¢, whasciwa wilgotnosc itp.),
e) sprawdzenie uprawnien osob, ktére beda wykonywaly potgczenia spawane, zgodnosci
zakresu uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami,
f) biezaca kontrole procesu taczenia rurociagdw przez spawanie, w zakresie zgodnosci jego
przebiegu z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami,
g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentéw nalezy kontrolowa¢ zgodnos¢ sposobu
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,
h) sprawdzenie kompletnosci oznakowania identyfikujacego wykonawce poszczegbinych
potaczer spawanych,
i) badania gotowych spoin bedg obejmowaé wszystkie spoiny i beda wykonywane przez
ogledziny zewnetrzne wg PN-EN 970. Na ich podstawie i zgodnie z PN-M-69775 nalezy
okresli¢ klase wadliwosci kazdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub klasa $rednia wg PN-EN
25817) ze szczegblnym uwzglednieniem maksymalnych odchytek plusowych wymiaréw spoin i
niedopuszczalno$ci odchytek minusowych,
j) badania radiograficzne potaczen spawanych bedg prowadzone zgodnie z PN-M-69770,
a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ o1creslana w oparciu 0 PN-M-69772 (dopuszczaina 3
klasa lub na poziomie srednim wg PN-EN 25817),
k) zakres badan radiograficznych spoin rur i elementéw bedzie obejmowac:
100 % wszystkich spoin w migjscach dostepnych,
100 % spoin w migjscach trudnodostepnych,
100 % spoin w miejscach niedostepnych,
100 % spoin w ztgczach naprawianych,
[) do kontroli spoin rur i elementéw o grubosci > 8 mm jako rownowazne badaniom
radiograficznym dopuszcza sie badania ultradzwigkowe zgodnie z PN-M-70055 i okreslenie
zgodnie z PN-M-69777 klasy wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa W3), ale tylko po
uzyskaniu zgody zamawiajacego ze wskazaniem przyczyny odstapienia od badan
radiograficznych.
1) spoiny nie spetniajace wymagan jako$ciowych powinny by¢ w catosci lub czesci poddane
naprawie wg szczegotowej procedury w tym zakresie.

4.1.6. Badania obejmowa¢ réwniez beda;
a) kontrole zgodnoSci ksztattu i stanu powierzchni koficowek taczonych rurociggéw
z wymaganiami technologii wykonania potaczen,
b) kontrole wykonania poszczegoinych faz potgczenia oraz zgodno$é i kompletnosé za-
stosowanych akcesoriow do potaczenia z wymaganiami szczegélowej instrukcji wykonania
potgczenia,
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¢) badania kompletnego potaczenia rurociggu wykonywane beda zgodne z wymaganiami
odpowiednich norm lub szczeg6towych instrukcji opracowanych przez producenta rur
preizolowanych.

4.1.7. Badanie szczelnosci (proba cisnieniowa) wykonanego rurociaggu preizolowanego powinno byé
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzglednieniem nastepujacych
warunkéw:

a) badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociagu preizolowanego powinno byé
przeprowadzone po wykonaniu potaczen rury przewodowej, a w miare mozliwosci, przed
wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ztaczy,

b) badanie szczelnoSci odcinka rurociagu preizolowanego nadziemnego powinno byé
przeprowadzone przed osfonigciem wszystkich elementéw nie wykonanych w technologii
preizolowanej, a spawanych do rurociggéw (armatura, kompensatory itp.),

c) dia odcinkéw sieci preizolowanych z rurg przewodowa odpowiadajacych wymaganiom PN-
M-34031 (wysokoparametrowych), badanie szczelno$ci w stanie zimnym powinno byé
przeprowadzone wediug metod i wartosci cisnienia proby szczelnosci jak w PN-M-34031 i
PN-B-10405.

d) dla odcinkéw sieci preizolowanych bedacych czescig niskoparametrowych instalacii
wewnetrznych budynkow (ogrzewczej, wodociggowej lub innej) proby szczelnosci na zimno
rurociggow tych sieci powinny by¢ przeprowadzane przy ci$nieniu probnym wymaganym dla
tych instalaci,

e) jezeli w sieci cieptowniczej zamontowano elementy czy urzadzenia, ktérych ci$nienie
robocze odpowiada ci$nieniu roboczemu sieci, natomiast obliczeniowe ci$nienie probne

tych elementdw czy urzadzen jest nizsze niz dla sieci, na czas badania szczelno$ci sieci,.
elementy te powinny by¢ odciete od badanego odcinka sieci. Jezeli nie ma mozliwosci ich
odcigcia na czas badania szczelnosci w stanie zimnym, dopuszcza sie przeprowadzenie tego
badania dla wartoSci cisnienia probnego odpowiadajacego najstabszemu elementowi
w ukladzie, lecz nie nizszego niz 1,25 cisnienia roboczego sieci cieplowniczej.

4.1.8. Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych:

a) sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni do potozenia powtok
zabezpieczajacych (antykorozyjnych),

b) sprawdzenie przez ogledziny jakosci powlok antykorozyjnych na powierzchni rurociagéw, a
w przypadkach watpliwych - pomiar grubo$ci powtoki antykorozyjnej,

c) sprawdzenie atestow i termindw przydatnosci do stosowania lakierow o ograniczonym
okresie trwatosci,

4.1.9. Badanie w zakresie zasypywania rurociagow sieci podziemnych bedzie obejmowac:

a) sprawdzenie protokotu odbioru koricowego odcinka sieci oraz kompletnosci protokotow
odbiorow czgsciowych, ich wynikow i decyzji o zakonczeniu wszystkich prac montazowych na
danym odcinku sieci,

b) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych,

¢) sprawdzenie prawidlowosci wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane, pod jezdniami i
innymi przeszkodami terenowymi,

d) sprawdzenie oczyszczenia wykopow przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju
pozostatosci po wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczen

mogacych powodowa¢ zagrozenie awaryjne sieci preizolowanej,

e) sprawdzenie przez ogledziny zgodnosci sposobu zasypywania gotowych rurociagow,
grubosci warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zageszczenia,

f) kontrole prawidtowosci uktadania tasm ostrzegawczych.

4.2.0. Plukanie sieci i przytaczy.
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Po przeprowadzonych probach rurociag nalezy przepiuka¢ wodg w celu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen statych, za zgodg inspektora nadzoru mozna zrezygnowac z ptukania rurociagéw pod
warunkiem potwierdzenia Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce, e rurociagi sg wewnatrz czyste.
Plukanie prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci i Przytaczy
Cieptowniczych w FORTUM Wroctaw , ktdre sq zatacznikiem do niniejszej specyfikacii (zatacznik nr 1).

4.2. Badania w zakresie innych robét montazowych sieci z rur i elementéw preizolowanych
4.2.1. Badania odwodnieni i odpowietrzer powinny obejmowac:
¢ sprawdzenie drozno$ci oraz obserwacje wyptywu wody lub powietrza,
e sprawdzenie szczelno$ci oraz tatwosci obstugi armatury zaporowej zainstalowanej na
przewodach odwadniajgcych i odpowietrzajacych.
4.2.2. Badania termometréw nalezy wykona¢ przez ogledziny celem sprawdzenia:
e cech legalizaciji,
o typow termometréw i prawidtowosci zakreséw pomiarowych,
e miejsca i sposobu zamontowania,
o skuteczno$ci zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem,
e dziatania przez obserwacje wskazan.
4.2.3. Badanie manometrow nalezy wykonac przez ogledziny celem sprawdzenia:
e cech legalizacii,
typow manometréw i prawidtowosci zakreséw pomiarowych,
miejsca i sposobu ich zamontowania,
skuteczno$ci zabezpieczen przed przypadkowym uszkodzeniem,
dziatania manometrow przez obserwacje wskazan oraz prawidlowo$¢ dziatania zaworow
manometrycznych.
4.2.4. Badanie czystosci rurociggéw bedzie obejmowac:
e kontrole czystosci montowanych elementow rurowych w czasie calego cyklu
wykonywania sieci cieptowniczej,
e sprawdzenie skutecznosci ptukania rurociagu zgodnie z PN-M-34031
e plukanie rurociggdw nalezy prowadzi¢ do uzyskania pozytywnych wynikow
4.2.5. Badanie w czasie ruchu prébnego sieci prowadzonego wg PN-M-34031 polega na ocenie

dziatania poszczegdlnych elementéw rurociggu, wskazan aparatury kontrolno pomiarowej oraz
instalacji alarmowe;j.

4.3. Badania w zakresie rob6t montazowych sieci z rur i elementéw do kanalizacji odwadniajacej sie¢

Po wykonaniu montazu rurociggow i studzienki nalezy wykona¢ proby i odbiory zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.Il - Instalacje
sanitamne i przemystowe"

Wytycznymi dostawcy elementéw prefabrykowanych studzienek

Wytycznymi dostawcy systemu rurociggow

PN-91/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 — Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wytycznymi budowy sieci kanalizacyjnych MPWIK Wroctaw

Po pozytywnych probach szczelnosci a przed wykonaniem zasypki wykopu nalezy zleci¢ wykonanie
geodezyjnego operatu powykonawczego uprawnionemu geodecie.
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4.4. Ocena wynikow badan.

441,

442

443
444,

445,

4406.

447,

Wyniki badan odbiorczych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wykazujg spelnienie
wszystkich wymagan technicznych okre$lonych warunkami technicznymi i innymi
dokumentami przywotanymi. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
wykona¢ poprawki lub uzupetnienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych
badaniach nalezy zwrécic uwage, aby poprawa wlasciwosci konkretnego elementu
(naprawa) nie spowodowata naruszenia innych wtasnosci wczeséniej ocenionych pozytywnie.

Dokumentem koricowym zakoriczenia wykonania sieci cieptowniczej preizolowane] jest
protokdt odbioru korcowego i przekazania do eksploatacii sieci cieptowniczej preizolowanej,
ktorego zatacznikami powinien by¢ komplet protokotéw odbiorowych.

Wzorce protokotow w zaltgczeniu. (Zatgcznik 2)

Zamawiajacy w razie watpliwosci, co do poprawnosci lub wiarygodnosci badan moze
zazgda¢ od wykonawcy badan dodatkowych, ktorych koszt pokryje wykonawca
w przypadku wyniku negatywnego. Natomiast w przypadku potwierdzenia prawidtowosci
poprzednich badar koszt dodatkowych badan pokryje Zamawiajacy.

Wszystkie wyniki badan, sprawdzen i atestbw materialdow przekazane zostang
Zamawiajacemu w oryginale.

Wykonawca cato$¢ dokumentacji odbiorowej powykonawczej przekaze Zamawiajgcymi w
formie elektronicznej zawierajacej dokumenty wynikajace ze STWIORB.

Brak ktorego$ z wczesniej wymienionych dokumentéw moze byé powodem nie odebrania
przez Zamawiajacego catego zadania.

5. Opis sposobu zaptaty za wykonane roboty:

Zapfata za wykonane roboty nastapi zgodnie z podpisang umowa;
5.1. Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci jest cena catkowita ofertowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cena catkowita bedzie obejmowadé:

robocizne bezpos$rednia,

wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i transportu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég
dojazdowych, koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapic w czasie realizacji Robot,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. bez podatku VAT.
roboty towarzyszace,

roboty tymczasowe.

wszystkie pozostate koszty konieczne do realizacji zadania

5.2. Wykonawca wystawi Fakture VAT na zasadach zawartych w umowie, na kwote ostateczng wraz
z podpisanym przez Inspektora Nadzoru protokotu koricowego.
5.3. Wykonawca naliczy podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6. Koszty ubezpieczenia i gwarancii:

Koszty zwigzane z pozyskaniem Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancii
oraz koszty zawarcia zabezpieczen lezg po stronie Wykonawcy i zostang uwzglednione w Cenie
Ofertowe;j.
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ROZDZIAL 1ll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA ZADANIA:

1. CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne.

1.1. Cze$¢ wstepna:

1.1.1.

Nazwa zadania:

BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ 2xDN150/125/100 W REJONIE ULICY
KLODNICKIEJ / MALOPANEWSKIEJ WE WROCLAWIU WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY:
do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu

przy ul. Matopanewskiej 6, W1- bud. A, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,

do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu

przy ul. Matopanewskiej 6, W2 - bud. D, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,

do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu

przy ul. Matopanewskiej 6, W3 - bud. E, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,

do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu

przy ul. Matopanewskiej 6, W4 - bud. G, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,

do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu

przy ul. Matopanewskiej 6, W5 - bud. J, dz. nr 7/5, 7/7, 7/9, AM16, Obreb Popowice.

1.1.2.

1.1.3.

114,

1.1.5.

1.1.6.

Zakres zadania — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty budowlane i ziemne
konieczne do zrealizowania odcinkéw sieci cieplowniczych i przylaczy okreslonych w
Rozdziale | punkt 3 STWIORB do SIWZ

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zawarte w Rozdziat |
punkt 4 niniejszej STWIORB.

Informacje o terenie budowy — zawarte zostaly w Rozdziale | punkt 5. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t — okre$lono w Rozdziale | punkt 6. Oznaczenia,
niniejszej STWiIORB.

Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 7.

1.2. Wymagania dotyczace materiatéw w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne:

1.21.

W odniesieniu do zasypki w strefie rurociagu (tarcia) powinny by¢ spetnione nastepujace
wymagania:
do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej nalezy stosowa¢ piasek o maksymainej

wielkosci ziaren < 16mm, ziarna <0,075mm max. 9%, ziama <0,02mm max. 3%, oraz
wspdiczynniku nierownomiernosci d60/d10>1,8, z materiatu nalezy usuna¢ wieksze, ostre
Ziarna mogace uszkodzi¢ rury ptaczczowe lub ztacza;

czystoS¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek ro$lin,

ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, kiére mogtyby
uszkodzi¢ ptaszcz rurociagu lub ztacza,

tarcie: zaleca sie stosowaC takie materialy zasypki, ktére pozwolg na uzyskanie
wymaganego w projekcie wspdiczynnika tarcia i ktére mozna zagesci¢ w wymaganym
stopniu, przy minimalnym: zuzyciu energii,.

wykop nalezy wykona¢ o 150 mm gtebszy, niz przewidywany poziom dolnej powierzchni

rur preizolowanych i wypetni¢ zageszczong podsypka piaskowsa;
zasypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 200 mm powyzej rur nalezy

wykonag recznie;

16



1.3.

14,

e wminimalnej odleglo$ci 200 mm powyzej rur nalezy utozy¢ taSmy ostrzegawcze;

e od poziomu 200 mm, do wypetienia wykopu mozna wykorzystac grunt rodzimy i
wykona¢ zageszczenie przy pomocy wibratora ptytowego z maksymalnym naciskiem
ptyty rownym 100 kPa;

e zageszczanie winno by¢ przeprowadzane warstwami co 15 cm przy wymaganym stopniu
zageszczenia min. 99% ZPPr (Zmodyfikowana Proba Proctora).

1.2.2. Materiat rodzimy z wykopu zaleca sie wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zageszczania - powyzej strefy rurociggu (tarcia).

1.2.3. Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robét i obowigzujacymi przepisami w szczegoinosci BHP. A takze
warunki Rozdziatu Il. Wymagania ogélne, punkt 1.2. niniejszej STWIORB.

1.24. Wykonawca przed wykonaniem przeciskow i przewiertow dostarczy na swoj koszt projekt
wykonania komory startowej oraz odbiorczej wykonany przez projektanta z odpowiednimi
uprawnieniami.

Transport w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne - odbywacé sie bedzie w zakresie placu

budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczyé bedzie

ziemi i materiatéw pochodzacych z rozbiorki, prowadzony bedzie z miejsca rozbiorki na miejsce
sktadowania lub odwozu.

W czasie transportu nalezy stosowac sig do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.

Wymagania dotyczace wykonania robét w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne:

1.4.1.  Rozbidrke nawierzchni asfaltowej jezdni i zatok nalezy wykona¢ poprzez przeciecie asfaltu
pitg do ciecia asfaltu, a nastepnie skucie mechaniczne nawierzchni.

1.4.2.  Plyty chodnikowe i krawezniki nalezy demontowac tak, aby jak najwigksza ich ilos¢ dafo sie
ponownie wykorzystac.

1.4.3. Kostke betonowq nalezy demontowaé tak, aby jak najwigkszg ich iloé¢ dato sie ponownie
wykorzystac.

1.44. Odspajanie elementéw betonowych moze odbywat sie sposobem recznym, lub
mechanicznym. Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych,
detonacyjnych, strzatowych.

1.4.5. Elementy ceglane, betonowe, Zelbetowe przeznaczone do przekazania do ponownego
zagospodarowania zgodnie z Prawem o odpadach, oraz materiat izolacji termicznej nalezy
wywies¢ i przekaza¢ do sktadowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa o odpadach.

1.4.6. Materiat izolacji termicznej nalezy w czasie demontazu od razu pakowa¢ w worki foliowe,
aby zapobiec rozpylaniu sie drobin waty szklanej.

14.7. Niedopuszczalne jest zasypywanie materiatow z rozbiorki w wykopie.

14.8. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na wytworzone odpady Karty Odpadow
i przekaza¢ zamawiajgcemu.

1.4.9. Zaladunek gruzu odbywac¢ sie musi przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

1.4.10. Nalezy przestrzegaé nosnosci poszczegdlnych Srodkéw transportowych, oraz
dopuszczalnej nosnosci drog po ktorych odbywac sig bedzie transport.

1.4.11. Nalezy nie dopuszcza¢ do zanieczyszczania drog przez samochody wyjezdzajace z placu
budowy.

1.4.12. Nalezy zapewni¢ wtasciwe oznakowanie wykopdw i zabezpieczenie przed dostgpem osob
niepowotanych,

1.4.13. Pracownikom pracujacym w wykopie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo,
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1.4.14,

1.4.15.
1.4.16.
1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

14.21.

1.4.22.

1.4.23.

14.24.

1.4.25,

1.4.26.
14.27,

1.4.28,

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32,

Nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do uktadania, podpierania i montazu rurociggu
w wykopie na wymaganej gieboko$ci oraz dla wtadciwego zageszczania materiatu-zasypki
wokot rurociagu,

Wykopy majg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie mialy szkodliwych oddziatywan na
nawierzchnig drég, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego,
Wykop nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjq trasy sieci i dia glebokosci utoZenia
rurociggu podanej w projekcie technicznym sieci,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybér metody wykonania wykopu, ktéra powinna by¢
zgodna z wtasciwymi przepisami,

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczace pomiardw, organizacji robot itp.
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi
w STWIORB dotyczacych robot budowlanych.

Wymiary wykopéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
preizolowanych rur i elementéw, oraz umozliwia¢ demontaz elementéw sieci kanatowe;.
Wymiary wykopu powinny by¢ powigkszone w miejscach potaczen spawanych (niecki
spawalniczej), w miejscach odgatezien, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach
stref kompensacyjnych powigkszenie wymiaréw wykopéw powinno odpowiada¢ wymiarom
stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci.

W trakcie catego procesu montazu rurociggéw wykonawca powinien utrzymywac wykop w
stanie suchym i czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowe;.
Przy ewentualnym odwadnianiu nalezy zadba¢ o to, aby nie spowodowaé osiadania
otaczajacych warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wptywu na okoliczne budynki i
szate ro$linna.

Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni.

Przy wykopie gtebszym niz 1 m, nalezy stosowa¢ skarpowanie lub szalowanie $cian
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza sie ujemnej
tolerancji rzgdnych dna wykopu.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

Rurociggi uklada si¢ w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta
powinna by¢ wcze$niej zniwelowana i mie¢ grubos¢, co najmniej 10 cm. Materiat podsypki
piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasypki wg wskazar producenta
rur.

Przestrzen zasypanych rurociggéw stanowig tzw.: strefa rurociggu (tarcia), strefa
zageszczenia i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypke powinny stanowi¢ materiaty
zasypki (piasek, zwir) dokfadnie zdefiniowane ze wzgledu na konieczno$¢ okre$lenia
parametrow tarcia. W strefie zageszczenia wypetnienie wykopu stanowi grunt rodzimy -
bez kamieni, skat i znaczacych zanieczyszczen, o strukturze jak w sgsiedztwie wykopu.
Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
potozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$¢ zageszczanej warstwy
nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 cm.
Materiat zasypki - piasek i zwir powinny by¢ zsypywane matymi porcjami do wykopu. Nie
dopuszcza sie zsypywania do wykopu jednorazowo zwiru i piasku np. z samochodu-
wywrotki.

Materiat zasypki umieszczony pod i wokét rurociagow, w tzw. "strefie tarcia" powinien mie¢
sktad oraz by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.

Podsypkg w tzw. strefie tarcia nalezy wypetni¢ pod rurociagami przestrzen o grubosci
podanej w projekcie sieci, lecz nie mnigjszej niz 10 cm. Podsypka ta powinna tworzy¢
rowne i odpowiednio zaggszczone podioze rurociggow.
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1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

Przestrzen wokot rurociagow, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypeiniona specjalng
zasypka na wysoko$¢, co najmniej 10 cm nad rurociagi. Zasypywanie nalezy wykonywaé
warstwami, warstwy te nalezy zageszczaé recznie. Zasypke nalezy rozmieszczaé wokot
rurociggow tak, aby zapewni¢, ze rurociagi bedg w petni podparte, na catej ich dtugosci
i wokét ich catego obwodu. Dla usprawnienia zageszczania zasypki mozna stosowaé
podlewanie woda.

Mechaniczne urzadzenia zageszczajace mogg by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy
tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zageszczania.

Nad rurociggami, w odlegtosci 20 - 50 cm nad nimi powinny by¢ ufozone - jedna lub dwie
tasSmy ostrzegawcze oznaczajgce trase przebiegu sieci, okreslajace ew. rodzaj rurociggu.
Tasmy powinny by¢ odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu.

Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna byé wykonana w sposob odpowiedni do
przewidywanej nawierzchni.

1.5. Kontrola badania i odbiér robot w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne — odbywa¢ sie
bedzie zgodnie z Rozdziatem II. Wymagania ogdlne, punkt 4 niniejszej STWIORB, ponad to:

1.5.1.
1.5.2.

153.

1.54.

1.5.5.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapiséw Ustawy o Odpadach.

Wymagane bedzie okazanie dokumentéw potwierdzajacych zagospodarowanie gruzu
i innych odpadow.

Przed zasypaniem preizolowanych rurociggéw sieci podziemnej, rurociagi nalezy poddac
ostatecznej kontroli przez nadzor ze strony wykonawcy oraz Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do zasypania sieci nalezy:

dokona¢ odbioru zespotéw zigczy w tym odbioru instalacji alarmowej,

dokona¢ odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodnosci z projektem sieci
w tym w zakresie: rodzaju, iloSci i potozenia poduszek kompensacyjnych,

sprawdzi¢, czy odlegto$¢ pomigdzy rurociggami, mierzona na poziomie osi rurociggdw jest
zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociggu powinny by¢ ulozone na tym samym
poziomie, a odlegtos¢ pomiedzy rurociggami powinna byé zgodna z projektem sieci, lecz
nie mniejsza niz 20 cm,

sprawdzi¢, czy materiat zasypki, do umieszczania wokél rurociaggu ma wymagany skiad
odpowiadajacy przyjetemu w obliczeniach tarciu pomiedzy rura ostonowa i zasypka.
usunaé z wykopdw wszelkie zanieczyszczenia pozostatle po wykonywanych pracach,
a odpady tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. nalezy przekaza¢ do
zagospodarowania zgodnie z ustawg o odpadach.

Potwierdzeniem wykonania w/iw czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika
budowy i odpowiednie protokoty zgodnie z zatacznikiem 2.

1.6. Opis sposobu odbioru robot w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne — odbywa¢ sie bedzie
zgodnie z Rozdziatem [l. Wymagania ogélne, punkt 4 niniejszej STWiORB.
1.7. Dokumenty odniesienia:

1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.74.

1.7.5.

1.7.6.

Wszystkie czesci i zataczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot
i projekty budowlane oraz budowlano-wykonawcze.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Warunki ~ Techniczne  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
t. | wydawnictwo ARKADY 1990,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.03.169.1650) z pozniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.03.47.401)
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2. CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw

zielonych.

2.1. Czes¢ wstepna:

2.1.1.

Nazwa zadania:

BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ 2xDN150/125/100 W REJONIE ULICY

KLODNICKIEJ

| MALOPANEWSKIEJ WE WROCLAWIU WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY:

¢ do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W1- bud. A, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,

o do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Malopanewskiej 6, W2 - bud. D, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,

o do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Malopanewskiej 6, W3 - bud. E, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,

e do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Malopanewskiej 6, W4 - bud. G, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice, -

o do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W5 - bud. J, dz. nr 7/5, 7/7, 7/9, AM16, Obreb Popowice.

212

2.13.

2.14.

2.1.5.

2.16.

Zakres zadania - roboty w zakresie usuwania gleby konieczne do zrealizowania odcinkow
sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 3.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto w Rozdziat |
punkt 4 niniejszej STWIORB.

Informacje o terenie budowy — zawarte zostaly w Rozdziale | punkt 5. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t — okre$lono w Rozdziale | punkt 6. Oznaczenia,
niniejszej STWIORB.

Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 7. Definicje podstawowych
termindw, niniejszej STWIORB.

2.2.  Wymagania dotyczace materialdw w zakresie usuwania gleby:

221,

222
223.

Materiat rodzimy z wykopu zaleca sig wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zageszczania - powyzej strefy rurociggu (tarcia).

Do rekultywacii trawnikow nalezy uzywa¢ ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi nawozami.
Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowaé zgodnie z przyjetg
technologig wykonania rob6t i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze
warunki Rozdziatu Il. Wymagania ogélne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

2.3. Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagajg stosowania odpowiedniego sprzetu. Ponadto
sprzet musi spetnia warunki okreslone w Rozdziale Il. Wymagania ogdine, punkt 2 niniejsze;j
STWIORB.

24. Transport w zakresie usuwania gleby - odbywac sie bedzie w zakresie placu budowy, sposobem
regcznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie humusowanej ziemi. W czasie transportu nalezy
stosowac sie do postanowien BiOZ i przepisow BHP.

2.5. Wymagania dotyczace wykonania usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztattowania terenow
zielonych:

251,

252
253.

Nalezy zdjg¢ urodzajng warstwe ziemi warstwe ziemi grubos$ci min. 10 cm i skfadowa¢
W przeznaczonym na to miejscu w obrebie budowy lub poza nig. W zaleznosci od
warunkow terenowych.

Nie wolno umieszcza¢ ziemi gorszej jakosci niz wykopana,

Wszystkie roboty w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig zgodnie z
zatwierdzonym projektem w Zarzadzie Zieleni Miejskiej. Przed rozpoczeciem robdt
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254.

2.55.

budowlanych wszystkie drzewa w poblizu nalezy zabezpieczy¢. zgodnie z zatwierdzonym
projektem w Zarzadzie Zieleni Miejskiej

Roboty nalezy prowadzic zgodnie z zasadami wspoiczesnej sztuki ogrodniczej
i obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci Ustawie o Ochronie Przyrody, zgodnie
z Inwentaryzacjg Zieleni opracowang dla poszczegolnych zadan, oraz decyzjami
administracyjnymi wydanymi przez Urzad Miasta oraz Zarzad Zieleni Miejskie;j.

W przypadku naliczenia przez Urzad Miejski kary z tytulu niestosowania sie do Decyzji
zezwalajacej na wycigcie drzew i krzewéw lub przekroczenia jej zakresu podczas realizaci
przedmiotu umowy z winy wykonawcy. Wykonawca zwréci Inwestorowi réwnowaznosé
natoZonej kary lub zostanie ona potragcona z wynagrodzenia wykonawcy.

2.5.5. Wykonanie rob6t rekultywacii terenu w szczegdlnosci polegac bedzie na:

2551

2.56.

Rekultywacja trawnikdw poprzez:
wyzbieraniu | wywiezieniu resztek pobudowlanych i $mieci,
rekultywacja gleby
orce glebogryzarkg
rozcieleniu ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 5 cm,
zafozenie trawnika siewem z nawozeniem,
podlewanie trawnika.
Na obszarach z warstwg gruntu uprawnego nawierzchnia wzdiuz trasy sieci musi by¢
przywrocona do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawg powinny by¢
wyréwnane i ponownie obsiane trawa.

2.6. Kontrola badania i odbiér robét w zakresie roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych —
odbywa¢ sie bedzie zgodnie z Rozdzialem II. Wymagania ogoine, punkt 4 niniejszej STWIORB,
ponad to:

26.1.
26.2.
2.6.3.
264,
2.6.5.

2.6.6.

2.7. Opis

Zamawiajacy wymaga potwierdzenia przez Wiasciciela terenu dokonania odtworzenia
nawierzchni zielone.

Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robot bedzie odbierany protokolamie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy Prawo o Odpadach.
Potwierdzeniem wykonania wiw czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika
budowy.

Po wykonaniu robét w ramach poszczegoélnych zadan firma wykonawcza powiadomi
inspektora nadzoru o zakonczeniu robét i ustali z nim termin odbioru robot.

Odbior nastapi na podstawie wizualnej oceny wykonania robot, potwierdzeniem dokonania
odbioru bedzie Protokdt Odbioru w formie pisemnej. W odbiorze powinien uczestniczy¢
réwniez przedstawiciel wiasciciela terenu, oraz przedstawiciel Zarzadu Zieleni Miejskie;.
sposobu odbioru robét w zakresie usuwania gleby — odbywaé si¢ bedzie zgodnie

z Rozdziatem Il. Wymagania ogélne, punkt 4 ninigjszej STWiORB.
2.8. Dokumenty odniesienia:

28.1.
282
283
284,
2.8.5.

2.86.

Wszystkie czesci i zataczniki dokumentacii przetargowej (SIWZ), oraz Przedmiary robot
i projekty budowlane.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z pdzn. zm..)

Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T 1.
wydawnictwo ARKADY 1990

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.03.47.401)
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3. CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw.

3.1.Czes¢ wstepna:

3.1.1. Nazwa zadania;

BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ 2xDN150/125/100 W REJONIE ULICY
KLODNICKIEJ / MALOPANEWSKIEJ WE WROCLAWIU WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY:

do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W1- bud. A, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,

do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroclawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W2 - bud. D, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,

do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W3 - bud. E, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,

do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W4 - bud. G, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,

do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W5 - bud. J, dz. nr 7/5, 7/7, 7/9, AM16, Obreb Popowice.

3.1.2. Zakres zadania — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw konieczne do
zrealizowania odcinkow sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 3 STWIORB
- Wykaz odcinkéw stanowigcych przedmiot zaméwienia, oraz w przedmiarach rob6t.

3.1.3.  Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto w Rozdziat |
punkt 4 niniejszej STWIORB.

3.14. Informacje o terenie budowy — zawarte zostaly w Rozdziale | punkt 5. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.

3.1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot — okreslono w Rozdziale | punkt 6. Oznaczenia,
niniejszej STWIORB.

3.1.6.  Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 7. Definicje podstawowych
termindw, niniejszej STWIORB,

3.2. Wymagania dotyczace stosowanych materialéw podstawowych:
3.2.1. Wymagania techniczne dla systeméw rurowych cieptowniczych uzywanych do wykonania

Zamowienia.

3.2.1.1. Rodzaj sieci w systemie cieptowniczym.
Wszystkie elementy systeméw rurowych powinny by¢ nowe na gwarancji producenta.

Dostarczane zespoly rurowe powinny by¢ rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowe;
pianki izolacji termicznej i zewnetrznego ptaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadac
przewody do systemu alarmowego i by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN
253. Ksztaltki powinny by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 448. Zespoly
ztacza powinny by¢ wykonane z najbardziej aktualna normg PN-EN 489.

Zgodno$¢ wykonania z w. wym. normami musi by¢ udokumentowana poprzez odpowiednie
certyfikaty  potwierdzajace przeprowadzenie i wyniki testéw opisanych w w/w normach
wykonanych przez niezalezng instytucje tzn. komorke badawcza, instytut, laboratorium, o$rodek
badawczy nie powigzany w zaden sposab z firmg sktadajaca oferte,

Zespot rurowy wraz z komponentami winien spetnia¢ nastepujace warunki i wymagania:

Ciénienie projektowane: 1,6 MPa

Cisnienie prabne: 2,5 MPa

Projektowana temperatura 1300 C z okr. temp. 1400 C przez max 500 godzin w roku
Izolacja: Pianka poliuretanowa PUR
Obudowa: Polietylen o wysokiej gestosci PEHD
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By¢ odporny na diugoletnie dziatanie wody o parametrach:

Zasadowos¢ <1,4 mValll
Tlen < 0,005 mg/l
Twardos¢ <0,0050 n
Siarczki <3-5mgll
Zelazo <0,1 mg/l
Zawiesina <5mgll

3.2.1.2. Rury preizolowane.

Zespot rurowy bedzie wykonany jako rury stalowe ze szwem z poliuretanowg piankg izolacyjna,
integralnym impulsowym systemem alarmowym zlozonym z dwdch Iub czterech przewodow
miedzianych i zewnetrznym ptaszczem o wysokiej gestosci polietylenu. Rury musza spetnia¢ obecnie
obowigzujgce normy:

o PN-EN 14419:2009 System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych

o PN-EN 253+A1:2013  PN-EN 253:2009+A2:2015-12  System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie -
Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

o PN-EN 448:2015-12  System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie - Ksztattki - zespoly ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

o PN-EN 488:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespét armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

o PN-EN 489:2009 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie -- Zespdt ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

o PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

3.2.1.2.1 Rurociagi stalowe
Rury przewodowe ze szwem w przypadku montazu na zewnatrz wykonane bedg ze stali St37.0 lub
P235GH, zgodnie z normg DINI1626, wymiary wg normy DIN-2458 zgodne z normami dla stali
P235GH ( lub odpowiedniki norm dla stali St37.0)

o PN-EN 10217-2/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okre$lonymi wiasno$ciami w
temperaturze pokojowe;

o PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane
fukiem krytym z okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze podwyzszonej

o PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane
tukiem krytym z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej

Pozostate normy moga by¢ uzywane pod warunkiem, Ze sg one rownowazne lub lepsze. Ciezar
wykazania, Zze uZyte standardy sg rownowazne spoczywa na Wykonawcy

Rury przewodowe bez szwu montowane wewnatrz budynkéw wykonane bedg ze stali St37.0 lub
P235GH, zgodnie z normg DINI1626, wymiary wg normy DIN-2458 zgodne z normami dla stali P235GH (
lub odpowiedniki norm dla stali St37.0)
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o PN-EN 10217-2/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wiasnosciami w
temperaturze pokojowe;j

o PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych -
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane
tukiem krytym z okre$lonymi wtasno$ciami w temperaturze podwyzszonej

o PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowar ci$nieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane
tukiem krytym z okre$lonymi wiasnosciami w temperaturze podwyZszonej

Pozostate normy moga by¢ uzywane pod warunkiem, ze s one rownowazne lub lepsze. Ciezar
wykazania, ze uzyte standardy sg rownowazne spoczywa na Wykonawcy.

3.2.1.2.1.1 Produkcja stali.

Rura nie moze posiada¢ wgtebien wigkszych niz 2,5% grubosci Scianki mierzonej jako roznica miedzy
najgtebszym  punktem i oryginalnym  konturem  zewnetrznym rury. Dilugo$¢ wciecia
w kazdym kierunku nie moze przekracza¢ potowy $rednicy rury. Wszystkie zimne naciecia
z ostrym wcigciem na dnie uwazane bedg jako wady. Wciecie musi by¢ usunigte za pomocy
szlifowania.

3.2.1.2.1.2.1 Obrébka powierzchni.

Nieznaczne defekty na powierzchni materiatu macierzystego mogq by¢ usuniete przez szlifowanie pod
warunkiem, ze minimalna grubo$¢ $cianki nie jest zredukowana ponizej 5,6 mm dla DN 300 mm
oraz DN 350 mm. Naprawa defektow przez spawanie nie jest dozwolona.

3.2.1.2.1.2.2 Naprawa materiatu macierzystego.
Usuwanie defektow materiatu macierzystego przez spawanie nie jest dozwolone.

3.21.2.1.3. WYMIARY, CIEZAR | TOLERANCJE.

3.2.1.2.1.3.1. Diugos¢.
Rury powinny by¢ dostarczone w odcinkach o diugosci 12000 mm dla wszystkich srednic. Tolerancja
dtugo$ci wynosi +25 mm;

3.2.1.2.1.3.2 Prostolinijno¢ i koricowki rur.

Koncowki rur powinny by¢ uciete prostopadle do osi rury z tolerancjg +0,5 mm w kazdym punkcie.
Koncowki rur powinny by¢ sfazowane i przygotowanie do spawania zgodnie z PN-ISO 6761:1996 i PN-
EN 1SO 9692-1:2005 (U).

3.2.1.2.1.3.3 Ciezar i dopuszczalne odchylenia.
Ciezar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005.

3.2.1.2.1.3.4 OZNACZENIA

Producent powinien oznaczy¢ na rurze ostonowej:

- nominalng $rednice i nominalng grubos¢ $cianki rury przewodowej
- gatunek i symbol stali

- swoj znak identyfikacyjny

- numer normy PN-EN 253
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rok i tydzieft wypetnienia piankg (moze byé za pomoca kodu)
numer rury nadany przez wytworce

3.2.1.2.2 KOLANA

Kolana i elementy tukowe muszg by¢ produkowane i posiada¢ parametry zgodnie z norma PN-EN 448.
Kolana i elementy tukowe rur muszg by¢ dostarczone w rozwigzaniu systemowym, tzn. Ze po ich
montazu musza spetniac te sama jakos¢ jak rury i inne czesci systemu. Dopuszcza sie zaréwno kolana
prefabrykowane jak i sktadane. Kolana maja by¢ wykonane w fabryce zgodnie ze wskazanym katem
zagiecia. Do wykonywania fukéw kafowych rur musi by¢ zastosowana technika i sprzet, ktére
wykluczajg sporadyczne przecigzenie zastosowanych materiatow.

3.2.1.2.2.1 MATERIALY

Wszystkie kolana powinny by¢ wykonane z rury bez szwu zgodnie z wymogami Klauzuli 2.1. Kolana
wykonane z rur stalowych bez szwu giete na zimno a takZe rury bez szwu bedg akceptowane pod
warunkiem, Zze kazdej partii elementow bedzie towarzyszyt odpowiedni certyfikat zgodnie z PN-EN
10204:2005 (U). W kolanach gietych minimalna grubos¢ $cianki rury gietej nie moze by¢ mniejsza niz
grubosci Scianki rury proste;j.

3.2.1.2.2.2 PRZYGOTOWANIE KONCOWEK.

Jesli nie podano inaczej, kolana muszg by¢ dostarczone z koncowkami sfazowanymi przystosowanymi
do spawania w terenie,

3.2.1.2.2.3 TOLERANCJE.

Kolana muszg by¢ wykonane o folerancji katowej nieprzekraczajacej +2,0 stopnia. Tolerancje
zewnetrznej Srednicy koricowek kolana musza by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 10208-2+AC:1999.
Tolerancje korpusu kolana powinny by¢ okreslone: Zewnetrzna owalno$é koncowek kolana obliczona
wg wzoru: Owalnos¢ zewn. = 200 x [Dmax - Dmin] : [Dmax + Dmin], gdzie D jest $rednicg zewngtrzna,
nie moze przekroczy¢ 2 %. Owalnos$¢ w obszarze giecia nie moze przekracza¢ 6 % Koncowki kolana
powinny byc¢ uciete prostopadle do osi rurociggéw z tolerancjg +0,5 mm w dowolnym punkcie.

3.2.1.2.2.4 INSPEKCJA KOMPLETNYCH KOLAN.

Wszystkie powierzchnie nie powinny posiadaC karbow, nacie¢, nadzerek, nawarstwien, zgorzelin
spawalniczych i innych defektow.Grubos¢ scianki wzdiuz najdiuzszego tuku kolana musi byé w sposdb
ciggty pomierzona ultrasonicznie i nie moze by¢ mniejsza niz minimalna grubo$¢ wynikajaca z obliczen.
Inspekcja wiasciwosci mechanicznych musi by¢ dokonana na prébkach wzietych po ostatniej obrobce
cieplnej. Kolana powinny by¢ podzielone na grupy zawierajgce pozycje nalezace do tej samej grupy,
tzn. o tym samym wygieciu, obrébce ciepinej i tych samych wymiarach. Kilkakrotna obrobka cieplna
moze by¢ uwazana za jedng, jesli zostanie zapewniona ta sama obrébka zagie¢
w tym samym czasie. Wszystkie kolana beda testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448, PN-EN
489 i PN-EN 253.

3.2.1.2.3 TESTY | CERTYFIKATY RUR | KOLAN.

Wykonawca musi przygotowa¢ certyfikaty inspekcji dotyczacych rur stalowych, obudéw
polietylenowych, polietylenowej sztywnej izolacji pianowej i zestawu montazowego zgodnie
z PN-EN 10204:2005 (U) i dostarczy¢ je do Zamawiajgcego nie pdzniej niz 7 dni przed dostawa rur,
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyznaczenia niezaleznego inspektora (-ow).

Certyfikat inspekcji musi zawiera¢ co najmniej:
o Wazng norme i specyfikacje dot. produkgji i testowania
Jako$¢ materiatu
Czynnik spawania
Wymiar, ciezar, numer i dtugo$¢
Kompletng analize chemiczng iacznie z wartoscig CE (rownowaznik weglowy)
Test hydrostatyczny
Proby nieniszczace facznie z odciskiem stempla
Testy mechaniczne
Oznaczenie i numery rur i kolan
Podpis inspektora

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ produkji rur ze specyfikacjg i musi by¢ w stanie to
udowodnic.

3.2.1.2.4 OZNACZENIE.

Wykonawca powinien oznaczy¢ na rurze ostonowe:

- nominalng Srednice i nominalng grubos¢ Scianki rury przewodowej

- kat giecia

- gatunek stali i symbol rury przewodowej

- swoj znak identyfikacyjny

- PN-EN 448

- rok i tydzierh wypetnienia piankq (moze by¢ za pomoca kodu)
numer kolana nadany przez wytwoérce

3.2.1.2.5 IZOLACJA PIANKA PUR

Pianka izolacyjna musi spetniaé wymagania najnowszej normy PN — EN 253, potwierdzone przez
niezalezng instytucje do testowania, wraz z Zatacznikami A - D jako sktadowg cze$cig tej normy,
dotyczacej rur preizolowanych stosowanych w systemach cieptowniczych ukiadanych w ziemi
(substancja spieniajgca pianke musi by¢ produkowana z substancji nieniszczacej warstwy
0ZONoOWe;j).

e gestosé pianki w zadnym miejscu nie moze by¢ mnigjsza niz 60 kg/m3

o wytrzymato¢ na Sciskanie: min. 0,3 N/mm?2

e temp. ciggta: 1300C

e przewodno$¢ cieplna: max. 0,029 W/mK przy 500C (przed starzeniem)
absorbcja wody: mniej niz 10% (objetosci)

3.2.1.2.6 OBUDOWA ZEWNETRZNA.

Obudowa zewnetrzna musi spetnia¢ wymagania najnowszej normy PN — EN 253 potwierdzone przez
niezalezng od Wykonawcy, upowazniong instytucje wraz z Zat. A - D stanowigcymi integralng czes¢
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normy  dotyczacej rur  preizolowanych  stosowanych ~w  systemach  cieplowniczych
i uktadanych w ziemi.Obudowa zewnetrzna musi by¢ zbudowana z odpornego, o wysokiej gestosci
polietylenu (HDPE) o nastepujacych charakterystykach:

CECHA WARTOSC LICZBOWA NORMA

Gestosé > 945 kg/m3 PN-EN ISO 1183-1:2004 (U)
PN-EN 1SO 1183-2:2005 (U)
PN-EN ISO 1183-3:2003 (U)

Wydluzenie przy naciagu > 350% naciagu

Wytrzymalo$¢ na pelzanie > 19 N/mm?2

Liczba stopowa max. MF1 190/5 PN-EN 1133:2005 (U)
Odporno$¢ na uderzenia > 16 Mj/mm?2

Czas indukgji stabilnosci termiczne; > 10 min PN-EN 1SO 2505:2005 (U)
Trwatos¢ > 1 rok PN-EN 1SO 877:2004
Stabilnos¢ projektowa deformacji osiowej <2%

Wszystkie zgrzewania w fabryce muszg by¢ wykonane przez do$wiadczonych pracownikow
wyszkolonych przez Wykonawce. Instrukcje zgrzewania muszg zawierat wszystkie parametry
zgrzewania bazowane na instrukcjach wykonawcy. Wykonawca dostarczy certyfikat, ktory musi
zawiera¢ numer partii, liczbg stopowa, gestosé, maksymalne i minimalne $rednice, maksymalng i
minimalng grubos¢ Scianki oraz test na rozciaganie.

3.2.1.2.7 ZESPOLY ZLACZA.

Zespoty ziacza beda wykonane zgodnie z PN - EN 489 "System potaczonych rur preizolowanych do
cieplej wody przesylanej siecig utozong w ziemi. Potgczenia rur stalowych o poliuretanowej izolaci
termicznej i zewnetrznej obudowie z polietylenu o wysokiej gestosci”. Do izolacji potaczen spawanych
na rurociggach zastosowane zostang ztacza termokurczliwe o podwyZszonej wytrzymatosci -
sieciowane.

Materialy do potaczen muszg by¢ dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymywane w suchym
pomieszczeniu do czasu utoZenia rurociggdw i rozpoczecia robét instalacyjnych.

Potaczenia muszg byé przystosowane do przenoszenia sit i wykonania testow ci$nieniowych
o wielkosci 0,2 bar na szczelno$¢ przed ich izolacja.

Typ potaczenia musi byé zgrzewany razem z zewnetrzng obudowa rury preizolowanej tak, by tworzyt
zespot nieuszkadzalny / nietamliwy.

Nieniszczaca inspekcja zgrzewow i jakos¢ pianki izolacyjnej musi by¢ mozliwa. Metoda musi by¢
zaproponowana i zapewniona przez Wykonawce. Oferowany system musi gwarantowa¢ wytrzymatos¢ i
jakos¢ zespoltu ztgcza, co najmniej taka jak obudowy zewnetrznej. Polgczenia rur z HDPE powinny
spelniaC wymagania PN-EN 489. Dolgczone komponenty mufy muszg zapewni¢ prawidiowe i
kompletne pofaczenie 4 przewodoéw impulsowego systemu alarmowego. W zespotach zigcza nie
nalezy stosowa¢ podkiadek filcowych na zaden z drutéw instalacji alarmowe;.

3.2.1.2.8 SYSTEM ALARMOWY.

Dostarczone elementy preizolowane, zaréwno odcinki proste (rury, zwezki, punkty state), kolana jak i
trojniki beda wyposazone w system alarmowy impulsowy i bedg zawieraty odpowiednio:

o Dla DN<300mm dwa druty 1,5 mmz?, jeden miedziany ocynowany i jeden miedziany czysty

e Dla DN =300mm cztery druty 1,5 mm2, dwa miedziane ocynowane i dwa miedziane czyste.
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Dopuszcza sie aby wszystkie druty w elementach takich jak kolana i trojniki byly takiego samego
koloru (np. miedziane czyste).

Pojedynczy element preizolowany bedzie speiniat warunek minimalnej rezystancji pianki
izolacyjnej R>200MQ przy pomiarze przyrzadem spetniajgcym wymagania normy PN-EN 14419-
2009 i w sposob zgodny z tg norma,

Parametry dielektryczne pianki izolacyjnej wszystkich zastosowanych do budowy sieci elementow
preizolowanych dostarczonych przez Wykonawce wraz z zespotami ztacza pozwolg na  uzyskanie
warto$ci minimalnej rezystancji pianki R=10MQ na kazde 1000m petli alarmowej zgodnie z
zaleznoscia; Rmin=10000/L [MQ] (gdzie L — diugos¢ badanej instalacji alarmowej [m])

System bedzie przystosowany do wykrycia wilgoci pojawiajgcej sie w piance izolacyjnej. Bedzie on
oparty na pomiarze oporno$ci elektrycznej miedzy przewodem elektrycznym i rurg stalowg oraz na
pomiarze rezystancji petli alarmowej i bedzie w stanie zlokalizowa¢ defekt przed uszkodzeniem
rury i izolaciji.

3.2.1.2.8.1 LACZENIE PRZEWODOW ALARMOWYCH.
Wykonawca dostarczy pofaczenia zaciskowe i wymagane narzedzia celem zapewnienia
whasciwego potaczenia przewoddw. Wszystkie potaczenia bedg wykonane na zacisk i lutowane.

Do instalacji Wykonawca dostarczy przenosny instrument pomiarowy celem dokonania pomiaréw
stwierdzajacych zgodnos¢ wykonania instalacji z odnosnymi instrukcjami.

3.2.1.2.8.2 INSTRUKCJA

Wykonawca winien dostarczy¢ kompletny schemat potaczenr przewodow oraz petng instrukcje dot.
utrzymania i wykrywania usterek w systemie.

3.2.1.2.8.3. CENTRALNA JEDNOSTKA NADZORUJACA

Wykonawca dostarczy sprzet, ktéry - na podstawie potaczonych drutéw miedzianych - umozliwi nadzér
centralnej jednostce nad wszystkimi jednostkami potaczonymi.

3.2.1.2.9 SYSTEM ODGALEZIEN

Oferowany system odgatezier powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 448. Jakakolwiek technika
bedzie zastosowana ostateczne odgatezienie winno by¢ tej samej jakosci jak inne czesci systemu.
Dopuszcza sig oferowanie zaréwno odgatezien prefabrykowanych jak i sktadanych.

3.2.1.2.10 ZALADUNEK | ZWIAZANE Z TYM OPERAC.E.

Rury i kolana nie mogg byé dostarczone przed uzyskaniem wynikéw wszystkich testéw wykonanych na
rurach, ich sprawdzeniem i akceptacjg. Wszystkie czynnosci takie jak zatadunek, roztadunek powinny by¢
wykonane w ten sposob, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia powierzchni rury i sfazowanych koncowek.
Stosowanie przewoddw stalowych jest zabronione. Srodki zabezpieczajace powinny obejmowaé zawiesia i
haki oraz odpowiednie podktady z drzewa i inne nieuszkadzajace elementy w czasie transportu. Nie jest
dozwolony zatadunek bezpo$rednio na pokiad statku. Ochrona rurociggu przed rdzewieniem w czasie
transportu nie jest dozwolona.
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ZASTOSOWANE NORMY:
PN - EN 253

PN - EN 448

PN - EN 489

PN-1SO 4200

PN-EN 10204+A1:1997

PN-EN 13941:2004 (U)

DIN 1626

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonyeh rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie - Zespot rurowy ze stalowe;
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu

Sieci ciepfownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie - Ksztattki — zespoly ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie - Zespdt ztacza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koficach. Wymiary i masy na
jednostke diugosci

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli

Projektowanie i montaz systeméw preizolowanych rur zespolonych w ptaszczu
ostonowym dla cieptownictwa
Spawane rury okragte

3.2.1.3. WYMAGANIA DLA POZOSTALYCH ELEMENTOW SIECI CIEPLOWNICZE..

Armatura

Montowac armature zgodng z wymogami wytycznych dla sieci i przytaczy cieptowniczych w spotkach grupy

FORTUM w POLSCE.

Zasuwy do odwodnienia sieci cieplowniczej — min. parametry:
e Zasuwa klinowa pierécieniowa z trzpieniem niewznoszacym bez odcigzenia

Potaczenie kotnierzowe

Klasa szczelnosci C

Cisnienie robocze PN25 ; Tmax = 150 st C
Uszczelnienie grafit zbrojony

Zasuwy do odwodnienia studni kanalizacyjnych - min. parametry:

Skrzynka uliczna

Zasuwa klinowa staliwna z trzpieniem niewznoszacym nierdzewnym
Dlugo$¢ zabudowy wg PN EN558-1:2001
Potgczenie kotnierzowe
Klasa szczelno$ci A
Cisnienie robocze PN16 ; Tmax =120 st C
Uszczelnienie EPDM
min. parametry:

o Materiat: Korpus PEHD; Pokrywa — Zeliwo z napisem ciepto
o  Wymiary wg DIN4056
o Posiadajace aprobate techniczng

Zawory kulowe kotnierzowe - min. parametry:

Potaczenie kotnierzowe

o Korpus wg PN- R35 stal konstrukcyjna weglowa wg EN nr mat. 1.0254

Uszczelnienie PTFE + 20%C
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o Kula wg PN-OH18N9 stal odporna na korozje
e Cisnienie robocze PN16 ; Tmax prz Pr =130 stC
e Posiadajace aprobate techniczng
Zawory kulowe spawane — min. parametry:
o Potgczenie spawane
Korpus wg PN- R35 stal konstrukcyjna weglowa wg EN nr mat. 1.0254
Uszczelnienie PTFE + 20%C
Kula wg PN-OH18N9 stal odporna na korozje
Cidnienie robocze PN16 ; Tmax prz Pr =130 stC
Posiadajace aprobate techniczng

Studnie betonowe odwadniajace

Projektuje sig studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych faczone na uszczelke
gumowa, zapewniajace catkowitg szczelnos¢, wykonane z betonu klasy min. C30/37, wodoszczelne (min.
W8)io

nasigkliwosci ponizej 4%. Nalezy stosowa¢ wiazy bez czesci ruchomych C250, $rednicy @600mm, klasy
cigzkiej, dwu lub czterootworowe z wypelnieniem betonowym. Wiazy musza byé osadzone w sposob
uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig. Studzienki nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C16/20.
Studnie zaopatrzy¢ w uchwyty zejsciowe. Studnie musza posiada¢ Aprobaty Techniczne.

Studnie zaworowe betonowe
Projektuje sig studnie z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych. Nalezy stosowaé wiazy
bez czesci ruchomych C250, klasy ciezkiej z wypelnieniem betonowym. Wiazy muszg byé osadzone w
sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig. Wiazy powinny posiada¢ napis CIEPLO. Studzienki nalezy
posadowi¢ na podbudowie z betonu C16/20. Studnie lub elementy z ktdrej budowana jest studnia muszg
posiada¢ Aprobaty Techniczne.

Farby antykorozyjne
Wszystkie rury stalowe stosowane podczas robot budowlanych nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
poprzez zastosowanie farb/mas antykorozyjnych podktad ALMAKOR TIX + emalia ALMALUX firmy ALMA-
COLOR lub innych producentéw o parametrach réwnowaznych
Farba epoksydowa — min. parametry:
e gestos¢ 1,5 kg/dm3
e zalecana grubo$¢ pojedynczej powtoki 100/180 um
e czas schniecia w 20st C — 4 h (1 stopiefi pytostucho$¢) (8,5h — 3 stopien — sucha
na dotyk)
zuzycie dla 100 um ,dm3/m2 - 0,18
zawartos¢ sktadnikdw statych - 55%
V.0.C w produkcie gotowym do uzycia 400 g/l
e Zalecana liczba warstw 1-3
Podktad min parametry::
e gestos¢ 1,4 kg/dm3
o zalecana grubos¢ pojedynczej powioki 100/160 um
e czas schnigcia w 20st C — 2 h (1 stopien pytostuchos¢) (6 h — 3 stopien — sucha na
dotyk)
zuzycie dla 100 um ,dm3/m2 - 0,15
zawartos¢ sktadnikdw statych - 63%
V.0.C w produkcie gotowym do uzycia 280 g/l
Zalecana liczba warstw 1-2
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Rury ostonowe
Rury stalowe ostonowe wykonac z rur stalowych ze szwem wzdtuznym lub spiralnym
ze stali ST37; P235TR 1; P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-
EN 10217-5. - grubo$¢ Scianki nalezy ustalic odpowiednio do stosowanej metody przewiertu/przecisku.
Rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
Manszety , plozy
W celu prawidtowego montazu rur preizolowanych w rurach ostonowych nalezy stosowa¢ plozy montowane
do rur preizolowanych. Na koricach rur ostonowych nalezy stosowaé manszety bezcisnieniowe jako
zamkniecie koricowe. Montaz manszet i ploz wykona¢ zgodnie z wytycznymi zastosowanego producenta.
Ploza min. wymagania techniczne;

e materiat PE HD

e materiat zamka - stal ocynkowana

o temperatura pracy: -20 do +80 st C

e obcigzenie obwodu : max 400 kg

o odleglos¢ pomiedzy ptozami: do 1,5 m
Manszeta min. wymagania techniczne;

e materiat uszczelnienia EPDM

e maksymalne cidnienie pracy: bezcisnieniowe

e materiat opasek: stal nierdzewna W2

e temperatura pracy EPDM ( od -30 do 100 st C)

Uszczelnienia przejs¢ rur preizolowanych przez sciany zewnetrzne

Jako podstawowe uszczelnienie stosowaé systemowy pierscien uszczelniajacy wodo i gazoszczelny
przyjetego producenta rur preizolowanych. Jako dodatkowe uszczelnienie od zewnatrz nalezy stosowaé
zawsze systemowe rozwigzania np. INTEGRA GLIWICE typu WGC do $rednicy ptaszcza PEHD DN250
lub innych producentéw o parametrach réwnowaznych. Powyzej $rednicy DN250 nalezy stosowaé
tancuchy uszczelniajgce Ilub kolnierze uszczelniajgce w potaczeniu z masami uszczelniajacymi
naktadanymi na zabudowany otwdr z przejsciem rury od zewnatrz np firmy PROROOF firmy TTP lub
innych producentow o parametrach rownowaznych .

Pierscien wodoszczelny min. wymagania techniczne:
e materiat pierscienia: stal kwasoodporna 1.4307
Materiat uszczelniajgcy: EPDM
maksymalne cinienie pracy: bezcisnieniowe
materiat opasek: stal nierdzewna W2
temperatura pracy EPDM ( od -30 do 100 st C)
e zakres Srednic: DN25 do DN250
tancuch uszczelniajgce min. wymagania techniczne:
e materiat stali: stal ocynkowana 1.4307, 1.4404
Materiat ptytko dociskowej: poliamid , stal ocynkowana, 1.4307
Materiat elastomeru: EPDM
maksymalne cisnienie pracy: 0,25 MPa
temperatura pracy EPDM ( od -30 do 100 st C)
e zakres Srednic: DN36 mm wzwyz
Kotnierze uszczelniajgce min. wymagania techniczne:
o materiat opasek :stal nierdzewna
o Materiat elastomeru: EPDM
e maksymalne cisnienie pracy: 0,25 MPa
o temperatura pracy EPDM ( od -30 do 100 st C)
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e zakres Srednic: DN25 do DN1200
Masa uszczelniajaca min. wymagania techniczne:

o sktad chemiczny: modyfikowana kompozycja bitumin, widkna szklanego i gumy
butylowej
rozciggliwose : 170%
odporno$¢ termiczna od - 45 st do85stC
odporno$¢ na promienie UV: catkowita
objawy starzenia sie: brak
Odporno$¢ na wode : catkowita
Odporno$¢ na weglowodory: brak
Odporno$¢ na warunki atmosferyczne : doskonata
Temperatura aplikacji: od -10 st do + 50 st C
Zuzycie 750 g/m na powierzchniach gtadkich

system zawieszen rurociggéw w budynku
Odcinki rurociggéw tradycyjnych montowa¢ w ukiadzie zawiesi systemowych. Punkty stale wykona¢ w
technologii w dostgpnych technologiach przyjetych producentéw. Punkt staty wykona¢ w opcji na ruchy
poziome w obu kierunkach . Nalezy pamieta¢ aby mocowaé zawiesia na kotkach stalowych dopuszczonych
do montowania w stropach p.poz.
System zawiesi min. wymagania techniczne:
e materiat: stal gatunku: stal gatunku: DCO1 AMO wg PN-EN 10130:2009,
DX51D+Z275MAC wg PN- EN 10346:2011, S235JR wg PN-EN 10025-1,2:2007
pokryta powloka cynkowa grubosci nie mniejszej niz 12 pm metodg elektrolityczng
lub stal nierdzewna gatunku OH18N9 wg PN-EN 10088-1-2:2007. EPDM o
twardo$ci wg Shore'a (50 + 5)° i odporno$ci termicznej -50° - 120 °C

detektor do kontrolowania zawilgocenia sieci cieplnej — minimalne wymagania

Stacjonarny detektor do kontrolowania stanu technicznego czterech odcinkow sieci cieplnej preizolowanej z
impulsowym uktadem alarmowym. Kazdy odcinek moze mie¢ 2000m diugosci. Informacje pomiarowe sg
sygnalizowane na diodach $wiecacych oraz przedstawiane na wysSwietlaczu alfanumerycznym LCD.
Sygnalizacja diodowa wyréznia dwa podstawowe stany sieci cieplowniczej:

o STAN DOBRY (dioda LED zielona) - Cztery kontrolowane odcinki sieci cieplnej
znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznym. (Wyniki pomiaréw nie przekraczajg
zatozonych wartoci granicznych.)

o AWARIA (dioda LED czerwona) - Przynajmniej jeden z czterech badanych odcinkow
sieci cieplnej znajduje sie w ziym stanie technicznym.

Na wyswietlaczu podawane sg informacje pomiarowe oddzielnie dla kazdego badanego odcinka sieci
cieplnej. Zawierajg one;

o numer identyfikacyjny odcinka sieci ciepinej;

okreslenie stanu technicznego odcinka sieci cieplnej (dobry, awaria);

opis istniejacego uszkodzenia (przeciek, przerwa, zwarcie);

liczbowg warto8¢ wyniku pomiaru opornosci izolacji miedzy rurg stalowq i
przewodem miedzianym.

W wersji standardowej przyrzad sygnalizuje wystapienie przecieku, gdy wynik pomiaru opornosci izolaci
migdzy przewodem miedzianym i rurg stalowa ma warto$¢ nie wigkszg niz 150 ohm. Natomiast
wyswietlanie wynikow pomiarow obejmuje zakres od 50 do 1200 ohm. Mozna wiec obserwujac zmiany
opornosci izolacji wnioskowa¢ o szybkosci i kierunku zmian wilgoci w badanym odcinku sieci cieptowniczej.
Miernik ma by¢ wyposazony w modut do transmisji danych. Dzieki temu mozliwe jest przesytanie informacii
o stanie sieci cieplnej do urzadzen systemu zbierania danych. Informacja zawiera niepowtarzalny numer
przyrzadu, numer kontrolowanego odcinka sieci oraz kod stanu (dobry, awaria, typ awarii)

0 0O
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Kompensacja wydtuzen termicznych
Kompensacja wydtuzen termicznych poszczegdlnych odcinkéw sieci cieplnej przy pomocy ramion
kompensacyjnych w systemie pelnej kompensacji, na naturalnych zatamaniach trasy prowadzenia
przewodow, poprzez zastosowanie kompensaciji typu ,L”, z zastosowaniem poduszek kompensacyjnych na
zatamaniu frasy przewodéw (w wypadku przewodéw preizolowanych).
Poduszka kompensacyjna min. wymagania techniczne:

e materiat: PUR z migkkiego poliuretanu

e dlarur DN <100 wymiar; 1000x250x40

e dlarur DN =300 wymiar; 1000x500x40

e dla rur DN= 300  wymiar: dobra¢ indywidualnie wg wytycznych przyjetego

producenta rur

3.2.2. Wymagania techniczne dla systeméw rurowych kanalizacyinych uzywanych do wykonania
uktadu odwodnienia sieci cieplnej

Opis rozwigzan

W celu odwodnienia sieci cieplnej projektuje sie odwodnienie spuszczanej wody do miejskiej
kanalizacji poprzez ukfad kanalizacji sanitarnej w poblizu projektowanego odwodnienia sieci
cieptowniczej. Od studni nalezy wykona¢ kanalizacje z rur kamionkowych (lub Zeliwnych) DN150
FN34. Projektowana kanalizacje nalezy wpia¢ do projektowanej studni kanalizacyjnej o ozn. SK2
wykonanej wg dokumentacji MPWIK nr rej. 8612/ks/2017.

WYKONANIE WYKOPOW

Poniewaz projektowana kanalizacja zostanie wykonana z rur o $rednicach do 200 mm zatem

zaktada sie wykonanie wykopow wasko przestrzennych o pionowych $écianach z obudowg o

szerokosci maksymalnej do 110 cm. Sciany wykopow winny byé bezwzglednie zabezpieczone

obudowg przed osuwaniem. W miejscach montazu studzienek kanalizacyjnych nalezy wykona¢
poszerzenia wykopu tzw. gniazda monterskie pozwalajace na swobodne wykonanie ich montazu.

Przy wykonywaniu wykopdw nalezy stosowa¢ sie¢ do nastepujacych zasad okre$lonych w

,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t.Il - Instalacje

sanitarne i przemystowe” a mianowicie:

o wykopy wasko przestrzenne nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem z zastosowaniem rozpor

e Sciany wykopow szeroko przestrzennych nalezy odeskowa¢ i podeprze¢ konstrukcjg
usztywniajacg (dotyczy gniazd monterskich pod studzienki)

e W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
taty celownicze nalezy montowa¢ na wysokosci okolo 1 m. nad powierzchnig terenu w
odstgpach okoto 30m. taty powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg, niwelatora. PotoZzenie celownikow nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem
montazu przewodoéw. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem przewodow
ustalonym na profilach sieci. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na
poziomie wyzszym od projektowanej rzednej o okoto 5 cm, a wykonywanego mechanicznie o
okoto 20 cm. Pogtebienie wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki.
Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +5 cm natomiast tolerancja szerokosci +5cm.
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MONTAZ RUROCIAGOW
Montaz rurociagdw winien by¢ przeprowadzony przy temperaturach otoczenia od +5*C do +30*C.
Sposob montazu rurociggéw winien speinia¢c warunki okre$lane przez dostawce systemu w
opracowaniu , Technologia uktadania i montazu rur”.
Do montazu rurociggéw, odgalezien itp. elementéw na sieci stosowaC wytacznie ksztattki
zastosowanego systemu przewodow.
Przy uktadaniu sieci kanalizacji nalezy przestrzega¢ zachowania minimalnych bezpiecznych
odleglosci od innego uzbrojenia.
OBSYPKA | ZASYPKA
Materiat obsypki winien spetnia¢ nastepujace warunki jako$ciowe:

> winien by¢ niespoisty, dajacy sie zageszczac do wystarczajacej nosnosci

> nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz
Sniegu
nie moze zawierac czastek wigkszych niz 60 mm
maksymalna wielko$¢ ziaren w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10%
Srednicy rury
zageszczanie winno by¢ przeprowadzane warstwami co 15 ¢cm przy wymaganym stopniu
zageszczenia min. 90% ZPPr (Zmodyfikowana Proba Proctora).
Szeroko$¢ obsypki winna by¢ réwna szerokosci wykopu.
Wysoko$¢ obsypki po zageszczeniu winna wynosié min 15 cm powyzej wierzchu rury.
Wysoko$¢ obsypki po zageszczeniu winna wynosi¢ min 15 cm powyzej wierzchu rury. Na obsypke
mozna uzy¢ gruntu z wykopu pod warunkiem ze:
> sg to grunty sypkie i suche takie jak:
> Dpiaszczyste
> Zwirowo-piaszczyste
0 granulacji ziaren nie wigkszej niz 2 mm.
Materiat na obsypke winien ponadto spetnia¢ nastepujace warunki jakosciowe:
> nie moze zawiera¢ kamieni ani materiatow o ostrych krawedziach
> nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznigtych bryt ziemi, lodu oraz $niegu
> nie moze zawierac czastek wiekszych niz 2 mm
Obsypka podlega odbiorowi technicznemu zgodnie z danymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”. Zasypke nalezy wykona¢ po sprawdzeniu stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola ta
winna by¢ przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke mozna wykonaé
gruntem z wykopu pod warunkiem ze:
> sag to grunty sypkie i suche takie jak:
> piaszczyste
> zwirowo-piaszczyste
0 granulacji ziaren nie wiekszej niz 6 mm.

VV V VYV

Materiat na zasypke winien ponadto spetnia¢ nastepujace warunki jakosciowe:

> nie moze zawiera¢ kamieni ani materialow o ostrych krawedziach

> nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu
> nie moze zawiera¢ czastek wigkszych niz 6 mm.

W przypadku nie spefnienia powyzszych wymogdw i dla urobku nie zageszczalnego nalezy catosé
urobku z wykopéw wymieni¢. Zasypka winna by¢ wykonywana warstwami po 30 c¢m z
jednoczesnym zageszczaniem kazdej z warstw przy wymaganym przez whasciciela terenu stopniu
zageszczenia min. 99 % ZPPr (Zmodyfikowana Proba Proctora).
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Wszystkie roboty zwigzane z wpigeciem do kanalizacji sanitarnej wykona¢ w porozumieniu z
przedstawicielami MPWiK Wroctaw.

MATERIALY
Producentami poszczegblnych systeméw przyjetych w niniejszym opracowaniu sg;
> RURY - kamionkowe kanalizacyjne kielichowe FN34 - system F z uszczelkg KD

> Studnie BETONOWE - typowe wg pkt. 3.2.1.3
> Zasuwy odcinajace kanalizacyjne z wydtuzonym trzpieniem -typowe wg pkt. 3.2.1.3

Proby i odbiory
Po wykonaniu montazu rurociagow i studzienki nalezy wykonac proby i odbiory zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Wytycznymi dostawcy elementdw prefabrykowanych studzienek

Wytycznymi dostawcy systemu rurociagow

PN-91/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 - Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wytycznymi odbioru sieci kanalizacyjnych MPWiK Wroctaw

VVVVYVY V¥V

Po pozytywnych prébach szczelnosci a przed wykonaniem zasypki wykopu nalezy zlecié
wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego uprawnionemu geodecie.

3.3. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw - wymagaja stosowania odpowiedniego sprzetu
budowlanego. Sprzet musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozdziale 1. Wymagania ogélne, punkt 2
niniejszej STWiORB.

3.4. Transport w zakresie budowy rurociagéw - odbywacé sie bedzie w zakresie placu budowy, oraz po
drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie materiatow —
elementoéw sieci cieptowniczych, z miejsca wytworzenia do miejsca wbhudowania. W czasie
transportu nalezy stosowac sie do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.

3.4.1. Transport materiatdw na plac budowy musi odbywa¢ sie z zachowaniem nastepujacych
zasad:

- rury nalezy przewozi¢ samochodami dtuzycowymi utozone ptasko na dnie tadowni,
w stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o roznych
diugo$ciach diuzsze pod krétszymi,

- rury nie mogg leze¢ ani opieraC sig na kantach i krawedziach $rodkéw transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- przy zatadunku i roztadunku rur i ksztattek preizolowanych nie wolno stosowa¢ lin czy
tancuchéw metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm,

- wprzypadku roztadunku rur diuzszych nig 12 m nalezy stosowaé trawerse.

3.5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych w zakresie budowy rurociggow:

3.5.1. Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny byé przed montazem
poddane ogdlnej kontroli zewnetrznej, ktéra powinna wykaza¢, ze elementy te majg
wymagang jako$¢ techniczng,

3.5.2. Przed montazem, kazdg rure preizolowang nalezy podda¢ kontroli pod wzgledem
poprawnosci dziatania systemu alarmowego.
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3.5.3.

3.54.

3.5.5.

Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowg lub

przewodowg, z tworzyw sztucznych, przy temperaturach nizszych od 0 °C, nalezy zwracaé
uwage na nastepujace czynniki:

e materialy z tworzyw sztucznych stajg sie sztywniejsze i bardziej wrazliwe na
niewtasciwe obchodzenie sie z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach
materialy te nie mogg by¢ narazone na oddziatywania ekstremalne jak uderzenia,
wstrzasy i znaczace naprezenia cieplne. W trakcie prowadzenia prac przy rurociggach
przy niskiej temperaturze zewnetrznej wymagana jest szczegdlna ostrozno$¢ (nawet
wtedy gdy $wieci stonice),

e przed przystapieniem do ciecia rury z tworzywa, np. pltaszcza ostonowego
z polietylenu, w otoczeniu o niskiej temperaturze, rure nalezy podgrza¢ do temperatury
co najmniej 20-30°C. Przy podgrzewaniu nie mozna dopusci¢ do przegrzania
tworzywa, szczegdlnie w miejscach ewentualnego pdzniejszego zgrzewania.

o Nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych
w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0 °C.

¢ Nie dopuszcza sie w zadnym przypadku cigcia (skracania) preizolowanych ksztattek
oraz innych elementow.

Przewody preizolowanej sieci cieplowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem zgodnym z

projektem technicznym sieci umozliwiajacym odwodnienie sieci. Spadek nie powinien by¢
mnigjszy niz 0,3 %. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uktadanie rurociggéw bez
spadkow, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci.

Przy dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywaé $cisle

wedtug instrukcji producenta rur. Przy cieciu nalezy przedsiewziaé odpowiednie Srodki
ostroznosci, aby nie dopuéci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury oslonowej oraz
przewodow systemu alarmowego. Przy cigciu i ewentualnej dalszej obrébee rury ostonowej,
w szczegblnosci z tworzywa sztucznego, nalezy unikaé pozostawiania ostrych krawedzi
cigcia, Sladéw zebow pity i innych rodzajow rys. Dlugo$¢ odstonietego, nieizolowanego korica
rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do konkretnego rodzaju ziacza.

3.5.6. Instrukcia spawania, rur przewodowych sieci ciepfowniczej z rur i elementow preizolowanych.

3.5.6.1.Wymagania ogoine

3.56.1.1.

35612

3.56.1.3.

Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowaé i uzgodni¢ niezbedne
procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie
prowadzenia robot spawalniczych nalezy postepowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
i procedurami spawania.

Spawanie rur przewodowych wykonywa¢ bedzie wykonawca majacy odpowiednie
mozliwosci technologiczne, dysponujacy uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-
69900, PN EN 287-1), nadzorem spawalniczym oraz mozliwosciami kontroli procesu
spawania. Sprzet spawalniczy powinien zapewni¢ mozliwo$¢ spawania rur przewodowych
zgodnie z dokumentacjg, by¢ bezpieczny i mie¢ wazne dopuszczenia do pracy.
Wykonawca powinien zapewni¢, ze podczas montazu rurociggéw utrzymany zostanie
system zapewnienia jakoSci zgodnie z PN-EN 729-3. Wymaga sie aby spawacze
przewidziani do realizacji zamoéwienia posiadali uprawnienia do wykonywania spoin
odbiorowych w co najmniej lIl klasie. Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia
takich uprawnien Zamawiajacemu przed przystapieniem do wykonywania prac
spawalniczych. 3.2.2.1.

Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg
technologiczng spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowana przez wiasciciela sieci.
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3.56.14.

356.15.

3.5.6.1.6.

3.56.17.

3.56.18.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowaé metody spawania elektrycznego,
a w szczegdlnosci metode TIG (spawanie wolframowg elektrodg nietopliwg w ostonie
argonu), metode E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metode TIG/E (spawanie, gdy
przetopienie wykonywane jest metodg TIG, a wypelnienie spoiny metodg E). taczenie
stalowych rur przewodowych o grubosci Scianki ponizej 3 mm mozna wykonywa¢ metodq
spawania gazowego.

Materialy dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny by¢
zgodne z dokumentacjg i powinny by¢ poddane kontroli przez nadzér spawalniczy
w zakresie m.in. prawidtowego doboru gatunkéw, waznosci atestéw i Swiadectw jakosci.
Przechowywanie, transport i uzytkowanie materiatow do spawania powinno byé zgodne
z wytycznymi producenta materiatéw. Nie dopuszcza sie spawania przeterminowanymi
elektrodami, ti. po okresie 2 lat od daty produkciji. Elekirody otulone powinny byé
przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
otoczenia powyzej 5 °C, przy predkosci wiatru nieprzekraczajacej 5 m/s, oraz predkosci
wiatru nieprzekraczajacej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne
jest spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie.

W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80 %,
w czasie wystepowania opadéw deszczu, mzawki i Sniegu stanowisko spawania nalezy
zabezpieczy¢ namiotem, w ktérym musi byé mozliwos¢ podgrzania powietrza do
temperatury powyzej 5 °C i odpowiednia wentylacja.

Stanowisko do spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowymi.

3.5.6.2. Wymagania ogdlne przed spawaniem

3.5.6.2.1. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie niezbedne elementy do

wykonania zigcza tj.. mufy, tuleje, opaski, rekawy, pierécienie zostaly nasuniete na
przewidziane do laczenia elementy preizolowane.

3.5.6.22. lzolacja cieplna oraz rura ostonowa na koncach preizolowanych rur i ksztattek

przewidzianych do potaczenia powinny byé na czas cigcia i spawania osloniete
| zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Oslony spawalnicze nalezy usunaé
natychmiast po zakofczeniu spawania.

3.5.6.2.3. Dopuszcza sig spawanie kilku odcinkow rur preizolowanych lub ksztattek nad wykopem przy

3.56.24.

3.5.6.25.

3.5.6.2.6.

Zapewnieniu, ze podczas opuszczania sekcji kilkku zlaczonych odcinkéw rur do wykopu
potaczenia nie zostang uszkodzone.

Podczas spawania rury nalezy ustawiaé tak, aby uzyska¢ maksymalng ich wspdtosiowos¢.
Maksymalne odchylenie katowe od osi faczonych odcinkéw rur stalowych nie powinno byé
wigksze niz 3¢ dla DN 20 - 250, 2,5° dla DN 300 - 350, 1,50 dla DN 400, 1,10 dia DN 500,
0,8 dla DN 600.

Przed pofaczeniem rur spoinami sczepnymi korfice rur musza by¢ dopasowane przy
zastosowaniu specjalistycznych narzedzi, ktore jednoczesnie likwidujg efekty ewentualne
owalizacji. Niewielkie réznice w wymiarach koficéw rur musza by¢ roziozone réwnomiernie
na catym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, wigksze réznice muszg by¢
zmniejszone przez odpowiednig adaptacje koncow rur.

Niewspotosiowo$¢ Scianek koncow rur (h) powinna speinia¢c wymagania PN-EN 25817
i wynosi¢ h < 0,3 t lecz nie wiecej niz | mm. Niewspotosiowo$é Scianek koncow rur
przekraczajgca dopuszczalne wartosci musi byé skorygowana.
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3.5.6.2.7. Preizolowane rury i ksztaltki przewidziane do faczenia powinny mie¢ wymiary zgodne
z dokumentacijg sieci. Korice stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do
metalicznego polysku z rdzy, farby, tuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych
zanieczyszczen. Korice rur nie moga by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna
przekroczy¢ klasy C wg PN ISO 8501-1.

3.5.6.28. Konce rur powinny byé przygotowane do spawania w zaleznosci od réznic w grubosci
scianki faczonych rur zgodnie z PN 1SO 6761. Przy réznicy grubosci $cianek t' < 1,5t, rura
0 Sciance grubszej powinna by¢ przygotowana do spawania przez wewnetrzne fazowanie
pod katem 15°.Przy réznicy wigkszej niz t' > 1,5t nalezy pocieni¢ $cianke do grubosci
drugiej rury na dt. 25 mm, a nastepnie fazowa¢ pod katem 15°.

3.5.6.3. Wymagania przy spawaniu

3.56.3.1. Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane wylacznie przez spawaczy posiadajacych
odpowiednie uprawnienia, po prébach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystapieniem do
robét kazdy spawacz powinien by¢ poddany probie spawania przy uwzglednieniu
przynajmniej czesci kryteriow odbiorczych dla robot ukoriczonych wg wymagan PN EN
25817.

35.6.32. Wszystkie szwy wykonane metodg spawania elekirycznego powinny byé wykonane
w dwu warstwach - $ciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmnie] jednej zewnetrzne;
warstwy lica spoiny.

3.5.6.33. Niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych niz
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.

3.5.6.34. Przed wykonywaniem spoiny wiasciwej nalezy wykonywaé sczepianie rur spoinami
punktowymi. Catkowita dfugo$¢ spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25 %
obwodu, a ich ilos¢ powinna byé co najmniej taka, aby zapewniona byta wymagana
wytrzymatos¢ rurociggu bez powstawania peknie¢. Miejsca spoin punktowych nalezy
podda¢ starannej obrobce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowily one zadowalajacg
czgs¢ spoiny ostatecznej. Peknieta spoina punktowa powinna by¢ catkowicie usunieta
przez zeszlifowanie i nastgpnie wykonana ponownie. Minimalna dlugo$é spoin punktowych
dla rur o $rednicy DN < 150 powinna wynosi¢ 5-krotno$¢ grubosci $cianki rury, a dla rur o
DN > 150 powinna wynosi¢ I5-krotnos¢ grubo$¢ $cianki rury. Nie dopuszcza sie
wspawywania mostkow do podtrzymywania koncow rur. .

3.5.6.3.5. Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury fukiem
spawalniczym powinny by¢ naprawione i nastepnie oszlifowane.

3.5.6.36. Natychmiast po zakorficzeniu spawania spawacz powinien w sposob trwaly oznakowaé
spoing swoimi znakami; oznakowanie powinno wystepowa¢ obok spoiny.

3.5.6.3.7. Wykonane spoiny powinny by¢ schiadzane powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie
wymuszone.

3.5.6.38. Spoiny powinny by¢ pokryte powlokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi  zgodnie
Z wymaganiami odpowiednich norm.

3.56.3.9. Przy spawaniu gazowym zaleca sie spawanie w prawo, jednowarstwowo.

3.5.6.3.10. Dopuszczalna klasa wadliwosci spoin W 11 lub klasa $rednia wg PN-EN 25817,

3.5.6.3.11. Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowiace bezposrednio
czesci uktadu cisnieniowego rury moga wystepowa¢ dopiero w odleglosci, co najmniej 40
mm od spoiny gidéwnej.

3.5.6.4. Kontrola spawania. odbiory potaczer spawanych
Kontrola prac spawalniczych zgodnie z Rozdziatem Il Wymagania ogdlne punkt 4.1.5. powinna byé
prowadzona w czasie przygotowywania do spawania, w czasie spawania oraz po spawaniu. Odbior
polaczen spawanych stanowi zwykle odbior czeéciowy sieci, do odbioru przedstawia sie potaczenia
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spawane niemalowane i nie izolowane. Do odbioru wykonawca przedstawi protokoly z badania RTG
100% spawow.

3.5.6.5.Naprawa spoin

3.5.6.5.1.

35652

35.7.

3.58.

W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usungé. Wady
spawalnicze nalezy usuwa¢ poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowa spoine.
Spoiny takie powinny by¢ poddane 100 % kontroli RTG. Inne metody naprawy moga byé
stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, ktory powtdrnie wykonat wadliwa
spoing nie powinien dalej wykonywa¢ prac spawalniczych, do czasu wykonania nowej
proby 1 spawania zakorczonej wynikiem pozytywnym.

Do naprawy spoiny nalezy stosowa¢ technologie spawania, tzn. metode materialy,
przygotowanie krawedzi, sposéb ukladania warstw identyczne jak przy pierwotnym
wykonywaniu spoiny.

Mufowanie w miejscach taczenia rur, kolan, trojnikow nalezy wykonaé zgodnie
z technologig zastosowanych rur preizolowanych, okreslong przez producenta rur.
Rozmieszczanie rur w wykopie:

3.5.8.1. Przed przystapieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozyé na

tymczasowych podkiadach Iub bezpos$rednio na podsypce piaskowej. Podktady
powinny mie¢ przekréj o minimalnym wymiarze 10 x 10 ¢m, by¢ utozone w odstepach
nie wigkszych, niz co 2-3 m i bezwzglednie usuniete przed zasypaniem wykopu. Przy
uktadaniu rur w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna
by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubosc, co najmniej 10 cm. Materiat podsypki
piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom materialu zasypki wg wskazan
producenta rur, oraz punktu 1.2.1.

3.5.8.2. Jesli w jednym wykopie uktadane sg dwa rurociagi sieci (zasilajacy i powrotny), przy

czym zaleca sig ukladanie rurociggéw jeden obok drugiego, rurociag zasilajacy
powinien znajdowa¢ sie z prawej strony patrzac w kierunku przeplywu czynnika
W rurociagu zasilajgcym. Warunek ten nie dotyczy rurociggéw o zmiennym kierunku
przeptywu, w tym przypadku zasilanie nalezy umiejscowi¢ stosownie do sieci faczace;
sie z realizowanym odcinkiem.

3.5.8.3. Odcinki rur, w zaleznosci od uzgodnieri z osobg nadzorujaca, moga byé réwniez

faczone w diuZsze sekcje i uktadane wzdtuz wykopu lub powyzej wykopu.

3.5.8.4. Dwie rury w wykopie musza by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstepach

3.59.

wzgledem siebie. Odstep ten powinien wynosi¢, co najmniej 0,2 m, przy bardzo duzych

Srednicach odstep ten musi by¢ odpowiednio wiekszy.
Przejscie rurociggu przez przegrode budowiang - ciane budynku, komory, studzienki itp.
nalezy wykona¢ wg dokumentacii technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych. Rura preizolowana powinna by¢ wyprowadzona, co najmniej 20 cm za
Sciang. Przejscie rurociagu powinno by¢ wykonane jako tzw. przejécie szczelne, przy
zastosowaniu specjalnych pierécieni uszczelniajgcych. W przypadku grubych przegrod
budowlanych nalezy stosowa¢ dwa pierécienie uszczelniajace, zaréwno od wewnetrzne;
jak i zewnetrznej strony przegrody.

3.5.10. Uruchamianie sieci:
3.5.10.1. Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzié czyszczenie przez

ptukanie rurociggdw, oraz wszystkie niezbedne kontrole.

3.5.10.2. Zarowno przed, w trakcie jak i po zakoriczeniu montazu wykonawca powinien

utrzymywac wnetrze rurociggéw i innych elementow sieci w stanie czystym, suchym i
pozbawionym zanieczyszczen.
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3.5.10.3.

Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, zbudowanej z rur preizolowanych z rurg

przewodowg spetniajacg wymagania PN-M-34031 nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po
przeprowadzeniu badan i odbioru koncowego sieci.

35.104.

Uruchomienie sieci musi odbywaé sie pod nadzorem i przy udziale odpowiednich stuzb

Zamawiajacego, o czym wykonawca musi zgtosi¢ zamawiajacemu co najmniej 3 dni
wczesniej.

3.5.11.
3512,

3513

3.5.14.

3.5.15.
3.5.16.

Studnie nad zaworami i komory cieptownicze nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

Studnie i komory nalezy posadowi¢ na poziomie zgodnie z projektem, na gruncie
uprzednio zageszczonym, we wiasciwy sposob wypoziomowane i zorientowane otworami.
Studnie nalezy wykonywa¢ z prefabrykatow typu kregi, piyty nastudzienne okragle
o srednicach okre$lonych w projekcie, posiadajgce odpowiednie atesty.

Komory cieplownicze wylewane na mokro, lub prefabrykowane na budowie nalezy
wykonywa¢ Scisle z projektem stosujac stal zbrojeniowa o odpowiedniej klasie i beton
o0 odpowiedniej marce.

Wiazy do studni i komér nalezy stosowa¢ zgodnie z projektem typu ciezkiego

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé jako gazoszczelne.

3.6. Kontrola badania i odbiér robot w zakresie budowy rurociagéw — odbywac sie bedzie zgodnie z:

3.6.1.
36.2.

3.6.3.
3.64.
3.65.
3.66.
36.7.

3.6.8.

Rozdziatem II. Wymagania ogoine, punkt 4 niniejszej STWIOBR,

Rozdziat Il punkt 3.5.6. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci cieplowniczej z rur i
elementéw preizolowanych.

Rozdziat Il punkt 3.2.1.. Wymagania techniczne dla systeméw rurowych uzywanych do
wykonania zaméwienia.

Kontrolowane bedg atesty na zastosowany beton i stal zbrojeniowa,

Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robét bedzie odbierany protokélamie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapiséw Ustawy Prawo o Odpadach.
Potwierdzeniem wykonania wiw czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika
budowy.

Po wykonaniu rob6t w ramach poszczegélnych zadan firma wykonawcza powiadomi
inspektora nadzoru Zamawiajgcego o zakonczeniu rob6t i ustali z nim termin odbioru robét.

3.7.Opis sposobu odbioru robot w zakresie budowy rurociggébw — odbywaé sie bedzie zgodnie
z Rozdziatem II. Wymagania ogéIne, punkt 4 niniejszej STWIORB.
3.8. Dokumenty odniesienia:

3.8.1.
382
3.83.
3.84.
3.85.
3.86.
3.8.7.

3.88.

Wszystkie czgsci i zataczniki dokumentaciji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot i
projekty budowlane.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzn. zm.)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z pbzn. zm..)

Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych T. |
wydawnictwo Arkady 1990.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieplowniczych z Rur i Elementow
Preizolowanych — COBRTI INSTAL

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.03.47.401)

Norma PN-M-34031
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4. CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog.
4.1. Czesc wstepna:
4.1.1. Nazwa zadania;

BUDOWA OSIEDLOWE.J SIECI CIEPLOWNICZEJ 2xDN150/125/100 W REJONIE ULICY
KLODNICKIEJ / MALOPANEWSKIEJ WE WROCLAWIU WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY:
o do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W1- bud. A, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,
e do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W2 - bud. D, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,
e do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W3 - bud. E, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,
e do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W4 - bud. G, dz. nr 7/9, AM16, Obreb Popowice,
e do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu
przy ul. Matopanewskiej 6, W5 - bud. J, dz. nr 7/5, 7/7, 7/9, AM16, Obreb Popowice.

4.1.2. Zakres zadania — Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drdg, konieczne do
zrealizowania odcinkdw sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 3 STWIORB.
4.1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto w Rozdziat |
punkt 4 niniejszej STWIORB.
4.14. Informacje o terenie budowy ~ zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 5. Informacije o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.
4.1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét — okre$lono w Rozdziale | punkt 6. Oznaczenia,
niniejszej STWIORB.
4.1.6. Okre$lenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 7. Definicje podstawowych
terminéw, niniejszej STWIORB.
4.2. Wymagania dotyczace materiatéw w zakresie wykonywania nawierzchni drog:
4.2.1. W odniesieniu do materialdow w zakresie wykonywania nawierzchni drog powinny by¢
spetnione nastepujgce wymagania:
e uzyte materialy musza by¢ zgodnie ze stanem istnigjacym nawierzchni zatwierdzonym przez
wiasciciela terenu,
e materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i aprobaty,
materialy do odtworzenia musza by¢ nie gorsze niz obecne, a uszkodzone wymienione na
nowe.
4.2.2. Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjetg
technologia wykonania robét i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze
warunki Rozdziatu Il. Wymagania ogélne, punkt 1.2 niniejszej STWIORB.

4.3. Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog - wymagajg stosowania odpowiedniego
sprzgtu. Ponadto sprzet musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozdziale Il. Wymagania ogoine,
punkt 2 niniejszej STWIORB.

4.4. Transport w zakresie wykonywania nawierzchni drog - odbywa¢ sie bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczyé bedzie
materiatow, prowadzony bedzie z migjsca skladowania na miejsce wbudowania. W czasie
transportu nalezy stosowac sie do postanowien BiOZ i przepisow BHP.

4.5. Wymagania dotyczace wykonania robét w zakresie wykonywania nawierzchni drog:

4.5.1.  Nawierzchnia na catej diugosci rurociaggéw powinna by¢ odtworzona zgodnie z projektem
odtworzenia nawierzchni uzgodnionym w ZDIUM Wroctaw i stanem istniejacym.
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4.5.2. Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
zasadami techniki, roboty te beda odbierane rowniez przez nadzér wiasciciela terenu -
zarzadcy drogi.

45.3. Podbudowy pod nawierzchnie nalezy wykonywaé analogicznie jak istniejace w tym
miejscu, chyba Ze dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarzadce drogi
stanowig inaczej, w tym przypadku muszg by¢ zgodne z nimi.

4.54. Nawierzchnie chodnikow nalezy wykonywaé z wykorzystaniem materiatéw z rozbiérki pod
warunkiem, iz nie sg uszkodzone.

4.5.5. Wykonawca zobowigzany jest rowniez odtworzy¢ nawierzchnie ktore zostaly przez niego
uszkodzone podczas transportu, a nie znajdujg sig na terenie budowy.

4.6. Kontrola badania i odbior robot w zakresie wykonywania nawierzchni drog — odbywac sie bedzie
zgodnie z Rozdziatem II. Wymagania ogéine, punkt 4 niniejszej STWIORB, ponad to:

46.1. Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robét bedzie potwierdzona odbiorem przez
Zamawiajacego | Wiasciciela terenu.

4.6.2. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy Prawo o Odpadach.

4.6.3. Odbiory nawierzchni jezdni, chodnikéw czy terenéw Zzielonych odbywa¢ sie bedzie przy
udziale zarzadcy lub wtasciciela terenu.

4.7. Opis sposobu odbioru robét w zakresie wykonywania nawierzchni drég — odbywaé sie bedzie
zgodnie z Rozdziatem II. Wymagania ogdlne, punkt 4 niniejszej STWiORB.
4.8. Dokumenty odniesienia:

4.8.1. Wszystkie czesci i zalaczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robét
i projekty budowlane.

4.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z p6zn. zm.).

4.8.3. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z pdzn. zm.. )

484. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T. |
wydawnictwo ARKADY 1990.

4.8.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzn. zm.).

4.8.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.03.47.401).

4.8.7. Normy PNiEN, aw szczegolnosci PN-S-96025:2000.
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