Zafgcznik Nr ...

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | QODBIORU

SIECI | PRZYEACZY CIEPL.OWNICZYCH w Forfum Wroclaw S.A.
Warunki fymczasowe

1. Zakres stosowania.

1.1, Postanowienia zamieszczone w niniejszych wartnkach stosuje sie przy: ' L
a) Budowle siecii przyfaczy cieplowniczych w systemie wykonanym z rur 7 elementéw” -

preizolowanych. - 7
b) Budowie sieci i przylgczy cieplowniczych wykonanych w systemie tradycyjnym 4. sfeci ~

~ prowadzonych w obiekfach budowlanych oraz sieciach napowietrznych.
c)  Przebudowie istniejacych sieci i przylaczy cieptowniczych.

2. Podstawa budowy Tub przebudowy sieci i przylaczy cieptowniczych.

2.1 Budowsé sleci oiep%owhiczej, pizylacza cieptowniczego lub ich 'plzébudow% nalezy Wwykonywaéna .

podstawie:
a) Dokumentacji technicznej - projektu budowlanego - wykonawczego opracowariego.zgodnie
- Z WMycznymi | wymaganiami  technicznymi dla sieci i przyfaczy ciepfowniezych Fortum .
- Wiocfaw S.A. — maj 2008, wraz ze wszystkimi wyniaganymi uzgednieniami. . - ¢ I
b) Decyzfi o zatwierdzeniu projéktu budowianego | udzieleniti pozwoienia na- budowe.
wydanej przez PreZydenta Wroclawia - zgodnie z przepisami ustawy 'z 7 liped 4984 roky 7t -
Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 wraz z = =
péZniejszymi zmianami) lub o e
C) Zgloszenia wykonywariia obiekfu fub robét budowfanych i brak sprzeciwu 'do” "
- wykorania - ze strony Wydziaiu Architektury i Budownictwa Urzedu Migjskiego we Wroctawd - =~
- - jezeli njé jest- wymagane pozwolenie na budowe, na podstawle ustawy Prawo bidowiane .+
- (tekst jednolity fw.). o - o L T
d) Umowy zawartej migdzy Fortum Wroclaw S.A. (Zamawigjacym) a Wykonawed,

3.  Wymagania- dotyczace materialéw, wyrobéw i elemehtéw stosowanych" do ' - L

- Budowy $ieci cieptowniczych. -~ - LT e

3.1 Preizolowaiie sieci cieplownicze: : _ ' C e T
(a) System tur preizolowanych powinién posiadac wazng Aprobate Techiniczna, e
(b). Preizolowane rury, ksztattki | wszystkié ine elementy systemu powinny byé doplszezona ™ -
dg stosowanfa w budowniciwie zgodiie z Usfawg z dnia 16 kwielnia:2004 roku” o * " -
. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku Nr 92 poz. 881). T EeT T e
(c) Zarhawisjacy bedZie | wymagal, aby Wykonawca wykazal,” Ze - dostawca - mir.» -
.1 elementéw preizolowanych dokonat oceny zgodnasci wyrobu z Aprobatg “techniczng -* -
iz normami- PN-EN 253:2005, PN-EN 448:2005, PN-EN 488:2005; PN-EN 489:2005: - -
zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastiuktury Zz dnia. 11 sierpnia 2004 ¥, Wosprawie -+ -
Sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu zpakowania ich

- Znakiem budowlanym ~(Dz: U. z - 2004 roku Nr 198 poz. 2041) i wydat na‘swojg ¥ -
odpowiedziainesé .Deklaracle zgodnosci® oraz oznakowat wyréb znakiém B Jub'GE. (zaak. =i

CE --jezeli dla wyrobu zostata wprowadzona zharmonizowsna norma eufopejska’ lub: -
Europejska Aprobata Techniczna). ' e

' 3.2 Siéci cieptownicze tradycyjne: |

(a)? Rurociggi sieci ciepfowniczych, armatura, fzofabje rurociagéw ciep¥é‘Wni¢zych;' powmny byé - - L
dapuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawgq z dnia 16 Kwistnia 2004
roku o wyrobach budowfanych (Dz. U. z 2004 roku Nr 92 pez.881). - T

(b) Systemrur napowietrznych typu SPIRO powinien posiadaé wazng Aprobate Techniczrg,

i W .



{d) Zamawiajgcy bedzie wymagal,

aby Wykonawca posiadaf, na powyzsze elementy,

wystawiona przez producenta ,Deklaracje zgodnosal” z Polska Norma, Aprobate, techniczna
lub z normg zharmonizowang - zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 11
sierpnia 2004 r. W sprawie sposobdw dekiarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich zhakiem budowfanym (Dz. U..z 2004 roku Nr 198 poz. 2041)
oraz oznakowat wyréb znakiem B lub CE (znak CE - jeZeli dla wyrobu zostala wprowadzona

zharmonizowana norma europejska lub Europejska Aprobata Technicznay.

3.3 ,Deklaracja zgodnoéci” (potwierdzajgca dokonanfe przez producenta oceny zgodnosci)
- powinna byé okazana Inspektorowi Nadzoru — przedstawicielowi Zamawxajqcego na budowie,

4

Budowa sieci i przylaczy z rur i elementéw preizolowanych.

4.1 Projekt budowlany -~ wykonawczy.

Proj'ékt

zostat opracowany w oparciu o technologleg rur preizo!owanych systemu
. Dopuszcza sie zioZzenie oferty réwnowaznef, w

......................................................

technologn preizolowanej innej niz zaprojektowana, o standardzie spe{nlajspym wymagania
techniczne dia systemu rur preizolowanych.

4.1.1

V. syfuacji zmiany technologii preizolowanej Wykenawca jest zobowiazany do adaptac;l czesci

wykonawézej projekiu w zakresie:
-e- schemafu monfaZzowego,

-, @« projekiu alarmu,

- zestawienia matenafowx elementow pre:zoiowanych

“ Adaptacja projekiu powinna zawisrag:

_’.'uzgodn[eme z Forturt Wroctaw S.A.
"uzgodnienia’ dostawoy ‘technologii prefzo[owanej,

& zgodeaufora projekiu na pizejgcie nadzoru. autorskiego nad zaadaptowanym pro;ektem

W przypadku braku zdody autora projekiu na przejgcie nadzoru autorskiego nad

g :‘.?!:!zaadaptowanym projektem, do . obowigzku Wykonawcy naleZzeé bedzie zapewmeme
nadzoru autorskiego projektanta adaptujacegd progekt i wprowadzeme tej zmlany

w decyzp 0 pozwoleniu na budowe.

4.1.3 Przekazanié Zamamajacemu Adaptacji projektu, wraz ze wszystkrml uzgodmemam! pcwmno o

nastqplc najpozniej w dniu zglosZzenia gotowosci do przy‘staptenra do robét. Wykonawca
przekazu;e zaadaptawany projekt w 2 egzemplarzach. Ilosc ta nie uwzgl@dn:a egzempla;zy__

potrzebnych do uzgodnient i do realizacji zadania.

Zmiana technologii prelzochWanej Hie moze naruszaé warunkdéw zawartych w Decyz;r o
pezwe!emu na budowe lub wartunkéw wydanych przez Wydzial Architektury =

Budownictwa UM . w Zaswiadczeniu o przyjeciu zgfoszenia: budowy obiekfu

: budowfanego fub przyjeciu zgfoszema Fobot budow[anych (gdy nie Jest wymagane

pozwoleme na budowe).
42 Wykoname sfeci | przylaczy c:epfowmczych z rurl e[ementow pretzo[owanych

' SIeCl i przyfapza cleptownicze zapmjektowane w technologii prefzolowanej nafezy rea!zzowac

. zgodnlez

Wytycznym! i wymaganiami produoenta systemu rur, ksztatiek i efementow prefzolowanych

. Waruniami technicznymi .wykondnia | odbioru sieci clepfowniczych z i | -elementéw
: pxefzo!omanychmZeszyt_A%-.Wymagan_Iechmoznych_wydanych_przeacoBRTI INSTAL = .
Warszawa; czerwiec 2002 rok ( zalecane do stosowania-przez M[n[sterstwo Inﬁ"astruktury),_

" w zakresig nie uregulowanym ninlejszymi warunkami.

Wimaganiami technicznymi dia systernu rur preizofowanych (p.4.2.1).

4.2.1 Wymagania techniczne dla elementéw systemu rur preizolowanych.

a) Rury przewodowe

\\,~ /

dla érednic réwnych | mnigjszych od DN 350 mm nalezy stosowac rury stalowe rury stajowe
za szwem wg PN-EN 10217-2:2004, ze stali P235GH, .

2
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dla Srednic réwnych i wiekszych od DN 400 mm nalezy stosowaé rury stalowe ze szwern wg

PN-EN 10217-5: 2004 ze stali P235GH,

Srednice rur, tolerancje, gruboéci Scianek powinny byé zgodne z PN-EN 253 ; 2005. Oba

kotfice rur ‘powinny byé nie izolowane na dtugosci minimum 150 mm oraz powinny byé

przygotowane do spawania zgodnie z wymaganiami PN-EN 448 : 2005. .

b) Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z polietylenu o duzej gestoéci, spehiajgcego
© wymagania zawarte w PN-EN 253 : 2005. Zewnegtrzne i wewnetrzne powierzchnie rury

osfono’wej powinny by¢ czyste, bez uszkodzen, odksziatcen | innych wad, kiére mogdlyby

pogorszyé wiasciwosci funkqona!ne Korice rury powinny by¢ czysto ucigie i prostopadie do

osi rury.

¢) lzolacja cieplna (termiczna) — wykonana ze sztywnej pianki polruretanowej, spefnlajqcej
wymagania PN-EN 253 : 2005 powinna:
» mie¢ odpornosé termiczng 140° C z mozliwoscig przekroczenia do 150° C dia 500 godz. w
. roku,
. e byé wytwarzana mechanicznie przy uzyciu cyklo-pentanu jako $rodka porotworczego
' o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej ODP, : -
dj Typoszereg $rednic powinien byé zgodny z wymiarami podanymi wpomzej tabeli,
" wg. PN-EN 253 : 2005.
C Srednica " | Srednica Min. grubosé Srednica plaszcza rury |
.| nominalna zewnetrzna Scianki D [}
_, DN Dz [mm] T [mm] .
. 40 . 483 ' 26 , 110
50 60,3 _ 29 . 125 .
65 76,1 ' , 2,9 ... 140
.. 80 88,9 _ 3,2 3 160 _
100 114,3 | . 3,6 | 200
125 138,7 , 3,6 ' 225
150 o 188,3 4,0 - ..250 .
200 219,1 , ' 45 315
250 . 273,0 -1 B _ 400
300 3239 ‘ - 56 ‘ 450
. 350 355,6 ' 56 . ...500
400 4064 6,3 . .560
s - 450 4570 6,3 B30
- 500 - 508,0 6,3 .. Ti0
600 _ 610,0 71 800 -
' 700 ' 711,0 8,0 o900
|~ 800 813,0 8,8 _1ooo -
[ - %00 914,0 10,0 1100 -
L 1000 _ 1016,0 11,0 ___1200

e) Zespofy ksztattek (kolana, tuki, tréjniki, zwezki, kompensatory i 'inne) — $rednice,’ wymlary,
grubosci Sclanek rur, izolacja cieplna oraz rura ostonowa preizolowanych ksztaftek: - - -
relementow podlegajq tyriT samym wymiagarniom jak preizolowans odeinki fur prostych

1 powinny mie¢ fakie same parametry fizyko-cheémiczne.
- Rury ostonowe ksztatiek powinny byé oznakowane jak rury ostonowe odcmkow prostych rur

| preizolowanych.

- wymagania PN-EN 448 : 2005.
Zespoly ksztaftek, a w tym metody badar, powinny spetniaé rowmez szczego%owe

wymagania zawarte w PN-EN 448 ; 2005,
Armatura — zawory preizolowans powinny spefnia¢ wymagania normy PN-EN 488 : 2005, |

f)

iy \“”\‘(Q _
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- Przygotowanie czesci stalowych do spawania oraz proces spawania powmny spefmac



-.u-a)

« Armatura powinna wytrzymywaé ciggly eksploatacie w temperaturze 140 ° C, zgodnie
z PN-EN 253 : 2005, a takze powinna byé przystosowana do systemdw rurowych na

cisnienie PN 16 bar. Armatura powinna wytrzymywaé cignienie prébne réwne 1,25-Krothej

warlosci cisnienia nominalnego zaréwno w pozycji otwarts], jak i zamknietej.

Koricdwki do spawania ammatury — $rednica nominaina, §rednica zewnetrzna, gruboéci

$cianek, gatunek stali powinny umozliwiaé spawanie jej z rurami stalowymi oraz powinny

byé zgodne z PN-EN 253 : 2005.
Amatura odcingjgca powinna byé stosowana w miejscach podyktowanych wzgledami

eksploatacyjnymi przy zastosowaniu ponizszych zasad:
(1) dla $rednic Dn < 150 mm stosowaé zawory z zakoriczeniem trzplenlowym do obstugi

przy uzyciu klucza,
(2) dla sredmc 150 mm < Dnt < 250 mm - zawory z zakoniczeniem trzpiemowym do obstugi

przy uzyciu przekfadni planetarnej i klucza,
(3) dla srednic 300 mm < Dn < 500 mm - zawory kulowe z uszczelnieniem o
gwarantowane] szczelnoéci zamknigcia lub przepustnice z korpusem ze stali weglowych

z koncowkaml do spawania,
(4) dla érednic Dn > 500 mm sfosowaé przepustnice z korpusem wykonanym ze stali

kotiowych P265GH z klapg staliwng i z koficéwkami do spawania,
(5) na armaturze nanjes¢ oznakowanie ustawienia (otwarie — zamkhniete ) oraz przewoddw
(zasilajacy — kolorem czerwonym, powrotny — kolorem niébieskim). Oznaczeriie
powinno by¢ mozliwe do odczytania na zespole armatury.
g) - - Zespdt zlgczy preizolowanych (mufy) — potgczenie preizolowanych odcinkéw rur

i ksztattek: : _
" dla Srednic rur przewodowych DN < 350 mm nalezy stosowaé mufy termokurezliwe,

dla Srednic rur przewodowych DN >350 mm nalezy stosowac mufy termokurczhwe zgrzewane

elektrycznle
nie jest dozwolone stosowanie muf skiadanych stalowych, pokrytych powloka z tworzywa

sztucznego
zéspbt ztgcza dla sieci preizolowanych powinien zapewniaé spe{meme wymagan normy PN-

EN 489 : 2005.

_.4.2-.2 - System alarmowy
System rur pre!zoiowanych powinien by¢é wyposazony w instalacje alarmowg sygnalxzumcq
stany awaryjne. Instalacja alarmowa powinna byé wykonana z przewoddéw miedzianych nie
izolowanych woZzonych w Kieruriku wskazéwek zegara 3 i 9 lub 2 i 10. Opornosé mJ@dzy

: p:zewodaml powinna byé w;egksza niz 10 kQ.
System a!annowy powinien byé zgodny z opracowaniem Fortum Wroclaw S.A. Pro;ekfowanfe i

- wikonyvanie sygnalizacji awarii w preizofowanej siecf ciepfowniczej Forfum Wrocfaw S. A

a) 'Po%qczenie nowobudowane] instalacji alarmowej z istniejaca.
Przed potgczeniem instalacji alannowej nowobudowanej sieci cieplowniczej z instalacig
- alammowg isfntejqcego odcinka sieci preizolowansj, nalezy dokonaé sprawdzema tego .
odcinka sieci | instalacji aiarmowej, przeprowadzajac pomiary konfrolné: przy “uzyciu
reflekfometru. Wyniki pomiaréw nalezy dotgczyé do dokumentacii powykonawczej. .
~ System  sygnalizacji alarmowej nale2y wykonaé pod nadzorém  uprawnionego
. przedstawiciela dostawcy rur i elementéw preizolowanych. -

Koszty wymienionych czynnoéci panosi Wykonawca.

L. \"’”“\/vz .

4.2.3 Spawanie stalowych rur przewodowych l elementow sta!owych siecl.

a) Polgczenia rurociagéw | elementéw  sieci c:ep{owmczej , Niezaleznie od é&rednicy, nalezy
spawac elekirycznie. Zaleca sie spawanie w ostonie gazéw ohojgtnych ( argon, dwutlenek
wegla ), metodg TIG . W przypadku braku moziiwesci spawania zalecanymi metodami,
dopuszcza sie, za zgoda inspekfora nadzoru, taczenie rur do srednicy Dn 80 -mm za
pomocg spawania gazowego acetylenowo ~ tlenowego.

b) F_'ofachema spawane powinny by¢ wykonane na podstawie Instrukcji spawama rur
przewodowych sieci cieplownicze] z rur i elementdw preizolowanych”. Instrukcja jest




zamieszczona w  Zeszycle 4. Warunkéw fechnicznych wykonania i odbiory sieci
ciepfowniczych z rur i elementéw preizolowanych ( opracowanie COBRT! INSTAL). :

- Wykonawca " przeprowadza badania ulfradzwickowe wszystkich spawéw ha sieci
preizolowanej, sporzadza protokoly z tych badan, ktére dostarcza Zamaw;ajqcemu

oraz ponosi koszty zwiazane z wykonaniem tych badarn.
424 Przejécia rurociagow preizolowanych przez przegrody budowlané.

Przejscia rurociagdw preizolowanych przez $ciane zewnetrzna budynku, muszg byc
wykonane jako przejécia uniwersalne —~ wodo-i gazoszczelne., Przyktadowe rOZWiqzanre Ww.
przejscia, opracowane przez: firme INTEGRA (posiadajgce pozytywna "opinie.” IGNIG).

PIZGJSCla rurociggow przez przegrody komdr i studzienek powinny byc wodoszczelne.

4.2.5 Oznaczenia i montaz armatury preizolowanej.

a) Oznaczenia armatury odcinajgcej, odwadnlaja_cej Viub odpowietrzajacej naleZy umieszczad .
na pokiywach studzienek ww. zaworéw od sirony wewnetrznej. Elementy te powinny byé
dodatkowe oznaczons na tabliczkach przymocowanych w sposéb frwaly, w migejscach -
uzgodnionych z administratorem budynku (np. do $cian budynkéw); tabliczka ™ powinna
zawieraé informacje o lokalizacji studzienki. T

.i* Wzoér tabliczek otrzymuje Wykonawca od Zamawiajgtego.

b) Na zaworach preizolowanych muszg by¢ oznakowane ustawienia zaworu w pozycji .
otwarte lub zamkniete. Na rurociagu zasilajgcym - kolorem czerworym, na rurocnagu .
powrotnym - kolorem nlebleskfm Oznakowanie powinno byé trwale. ‘ _ :

c) Montaz armatury preizolowane;.

e arrhati.lre odcinajaca, dla srednic Dn < 250 mm, nalezy morntowaé w: studz;enkach
przykrytych pokrywami befonowymi z napisem CIEPLO, wyKonanych w zaleZznosci od -
srednicy ww. zaworéw zgodnie z wytyczniymi budowlanymi zawartymi na Schemacne Nr1

' stanowigeym zafgeznik Nr ...
armatur@ odcinajaca, od $rednicy réwnej i wufgkszq od Dn 300 mm nalezy montowac _

w komorach (jak dia systemu tradycyjnego),
armaturg odcinajacq o érednicach od Dn 2 400 mm nalezy wyposazyc 'w obejscia, z -

zasqu kiinowa, owalna, ko#mefzowq zZ trzpleniem nie wznoszgcym fig. 043 araz Jeden

Zzawor kulowy,
-armature odcinajacg .z odpowietrzeniem ilub odwodnieniem nalezy montowac

w studzienkach o indywidualnej konstrukgji, na podstawie zatwrlerdzonej przez Fortum
Wroctaw S.A. dokumentaciji, :

4.3 Sieci i przychza cieptownicze w technologii tradycyjnej- prowadzone o
w budynkach i komorach cieptowniczych. L :
‘Stect | przylacza cieptownicze zaprojektowane w technologii tradycyjnej na!ezy reahzowac

- zgodnis z
a) Pro_.fekz‘em budowlano - Wykonawczym wraz ze wszystkimi wymaganymf uzgodnlenlaml

i pozwoleniami,
b) Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru rob6t budowiano—montazowch Tom ll

a Instalacje sanitarne i przemysfowe - wydanymi przez Arkady w 1998 roku. _
c) Wymagamaml technlcznymt dla sysfemufradycwnego (p 43 1) e e

4.3.1° Wymagania techniczne dla ruri element‘ow systemu tradycyjnego.

a) Rury przewodowe.
Rurociagi sieci i przytaczy czep%owmczych 0 $rednicach do Dn TOO mm nalezy wykonywac z

rur stalowych bez szwu, wg PN-EN 10216-2 : 2004.
Rurociggi sieci | przyltaczy cieptowniczych o sredmcach powyzej Dn ?'OO mm Z rur sta!owych

ze szwem, wg PN-EN 10217-5 : 2004,
Srednice, tolerancije i grubosei §cianek nalezy przyjaé zgodnie z PN-EN 10220: 2005

»
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b} Odgalezienia
e Odgalezienia na sieciach cieptowniczych tradycyjnych nalezy wykonywaé jako tradycyjne, z
odejsciem od géry lub z boku rurociagu giéwnego. Typowe odgatezienia wykonywane sg
jako fukowe lub esowe. Mogg by¢ tez wykonywane odgafezienia proste. Rozwigzanie
konstrukcji obudowy odrzutu powinno byé opracowane w dokumentacji projektowe;j.
« Srednica nominalna odgatezienia nie powinna byé mnigjsza niz Dn 40 mm i powinna by¢
przyjeta w oparciu o obliczenia hydrauliczne oraz zgodna z ,Warunkami przyfaczenia..”

- ¢) Armatura - parametry obliczeniowe na przytaczach i-sieéciach ciepfowniczych, na kidre

dobiera sig¢ armaturg I czescl zfaczne tor
= cidnienie nominalne PN= 1,6 MPa,
~ temperatura robocza Tr = 150° C przy cidnieniu roboczym Pr= 1 4 MPa,

(‘E) Wymagania dia armatury:
= armature odcinajgcg ha sieciach i przychzach tradycyjnych nalezy projektowal kulowg

" wykorniang ze stali weglowych odpoma na korozje | kawitacje, z koncéwkami do spawania

~ {dugosé zabudowy wg PN-EN 12982:2002),
"= armatura odcinajaca wezet cieplny od przylgcza (pierwsze, gtdwne zawory odcmaja_ce)

powinna byé kulowa, kotierzowa,
= . .érednice, tolerancje i grubosci Scianek kroccow co spawanza armatury 2 rurociggiem przy;qc

zgodnie z PN-EN 10220:2003
.= gwarantowana szczelnosé zamknlc;}cna 100%, wskazmk wyci_eku 1 (brak sladu) przy
» przeplywie w obie strory, -
przekiadnig dla Laworow Q srednlcy 150 mumis Dn <350mim, -

- ‘'do zdafnego sterowania; nap@d powiriien zapswniac €zas zamkm@cta lub, otwarCIa zawory
-~ 4-8 "min; dobdr nap@du powinien byé dokonany przez producenta zaworu kutowego i

uzgodnlony z Forfum Wroctaw S.A. -
_dla rednic 300 mm < Dn <508mm stosowac armatur@ kulowq 4 uszczefmemem metal na

“metal™ albo z uszczelnieniem spe%n:ajqcym wymaganie gwarantowanej, 1 00% szczelnosa .

zamknigcia, wskaznik wyecieku 1 przy przeplywie w obié strony; armatura kufDWa powinna
posradac czion Zamykajgcy — kule z pefnym: przelotém lub ze zredukowanym pxzerotem

7 wariant eziont zamyka_[apego nalezy uzgodnié z Forfum Wroclaw S.A.J.
" Wymagama dia armatury mentowanej na rurociggach o $fednicach DN >500mim:
przepustmce z korpusem wykonanym ze stalf kottowych, . wg PN-EN-10028:2005,

z klapg staliwng i z kofigéwkami do spawania; dopuszcza sig stosowanie przépusinic
o potaczeniach kotnisrzowych, po uzgodnieniu z Fortum Wroclaw S.A. '

. przepustnice powinny spe%mac wymagania ustanowiohe w Wyﬁ/oznych i \Wmagﬂmaoh e

T technicznych dla sieci efepfovmniczych Fortum Wmcfaw SA. (cz. T )

(é) - Montaz armatury odcinajacej:
.armatura odcinajaca powinna by¢ montowana W m:ejscach wynlkajqcych z zasad

L
' eksp!oatacp po uzgodmemu z Dzialem Eksploatagji Fortum Wroclaw S.A. a takze zgodrue z
Warunkamz p:zy%a_czema do sieci cxep%owmczej wegz%a c:eplnego

d) Zabezpleczenze przed koroz;q

',PGWJerzchnre zewn@trzne rurociggow i elemen.téw sleci 'wykonane‘ze stali wymagaja

napgd r8czny z
.* paped elekiryczny dla zawordw o érednicy Dn >400mm: napgd pomnlen byé wyposazony
W stykf sygnalizujgce oslagm@cne po%ozen kancowych sygnaltzaq@ pracy I-przystosowany" ",

) zabezpleczema antykorozyjnego. ' L

: .‘Le—PFzygetewan[e—peW[erzehnr—ped zabezp;eezeme—antykarezyjm R

Powferzchnie powinny byé przygotowane przez ozyszczen[e r@czne lub mechaniczne
zgodrne z PN-EN ISO 8504-1:2002. :

x Powioki antykorozyjne. ~ ' L S
Pokrycie antykorozyjne powinno . byé dwuwarstwowe (warstwa gruntowa

| nawierzchniowa), Farby stosowane na pokrycia powinny mie¢ dobrg odpornos¢ na
temperature do 150-° C, nadawaé sie do malowania powierzchni stalowych narazonych

na dzialanie wysokiej temperatury oraz powinny zawieraé pigmenty antykorozyjne

zaleca sig :
a. Jjako pierwsza warstwg, farbe o wiasnoéciach antykorozyjnych

6
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b, jako drugg warstwe, farbe nawierzchniowg tworzacg powloke elastyczng {np. farba
chlorokauczukowa), kazda z tych powlok powinna byé w innym kolorze,

zaleca sig dobér systemu malarskiego wg PN-EN SO 12944-1:2001 przyimujac dhugi
okres trwatoéci systemu oraz kod systemu zgodnie z PN-EN 1SO 12944-5 -2001

d) Izolacje termiczne:
(1) Izelagja cieplna powinna spetia¢ wymagania normy przedmiotowej PN-B-02421.
(2} lzolacja termiczna powinna byé przystosowana do maksymainej * (obliczeniowej) -
temperatury eksploatacyjnej noénika ciepta (temperatura obliczeniowa 150/70 °C, a ciggta

temperatura pracy 140 °C).
(3} lzolacja cieplna powinna byé wykonana : :
w przypadku sieci ciepfowniczych zlokalizowanych w budynkach lub komorach -

cieptowniczych z otulin z welny szklansj lub mineralnej, albo z mat lamellowych

z wefny szklanej lub mineralne;j;
* osfona izolacji cieplnej powinna byé wykonana:
— z nieplastyfilkowanego PCV-dla sieci cisptowniczych zlokalizowanych w budynkach -
fub komorach cieptowniczych; T '

—  z blachy stalowej ocynkowanej : ‘ _ :
dla sfeci ciepfowniczych prowadzonych przez garaze oraz inne pomieszczenia

0 podwyzZszonym stopniu zagrozenia pozarowego; (dopuszcza sig zastosowanie, jako -
pfaszcza osfonowego, mas plastycznych typu MASTYKI-FOSTER - po uzyskaniu >
_ - Zgody Fortum Wroctaw S.A.), o ' ERPU
(4) Ammature odcindjacq nalezy izolowad w sposdb umozliwiajacy jej tatwy demontaz i
ponowny montaz. ] [ TP
5. Nadzdr, proby i odbiory oraz dokumeéntacja powykonawcza sieci i przylacza
cieplowniczego. - I '
Nadzér, préby | odbiory oraz dokumentacje powykonawczg przylacza sieci cieplowniczej
nalezy przeprowadza¢é zgodnie z wymaganiami Fortum Wroctaw S.A. zawartymi w
Skiréconych zasadach odbioréw budowanych | przebudowywanych sieci- ciepfowniczych
Wariant | — Inwestorem jest Fortum Wroctaw S.A. - stanowigcymi Zatacznik'..... - -- '
- b)  Wszelkie odstepstwa, zmiany i uzupeinienia w wykonawstwie, w odniesieniu do projektu:
| realizowafej sigci powinny byé na biezaco uzgadniane z zainteresowanymi stronami
i dokurrientowane ‘w Dzisnniku budowy.” R
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé Kkomplet wszystkich - dokumentéw .
- zwigzanych z wykonawstwem sieci oraz uzgodnionych i naniesionych zmian. R
d) Badanie szczelnosci (prdba cisnieniowa) wykonanego  rurociggu  powinno - byé
przeprowadzone. zgodnie z postanowieniami- normy PN-M-34031 |  PN-B-10405 -
w nawigzaniu do normy PN-89/H-02650, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw: @ .
badanie ‘szczelnoci w stanie zZimnym odcinka rurociagu preizoiowanego'powmn_d byé
. przeprowadzone po wykonaniu potgczen rury przewodowsj, przed wykonaniem -izolacji
ciepine] i przetiwwilgociowej ziaczy, SR a
= badanie szczelnosci rurociagéw siéci tradycyinej powinno ‘byé przéprowadzone po
' Zmontowaniu odcinka sieci lecz przed natozeniem izolacji na rurociag, I .
warto$¢ ciSnienia préby wodnej montowanégo rurociagu powinna by¢ nie mnigjsza od 2,2 -
MPa (1,5 krotnos¢ cisnienia roboczego) bez armatury oraz 1,8 MPa z-armaturg (1,25
ciénienia roboczego), o ‘ R
- ————= s—-roboty-falezy organizowag i
' sieciows). 4
e} W razie koniecznosci wyjasnienia
robdt, kidre zglosi Wykonawes,
wyznaczony przez Zamawiajgcego.

a):

)

‘\\
£

prowadzié-w sposdb- zapemi‘iajaey—_minimalﬁe straty*-WQdy-?:—-« o

problemow technicznych wyniktych w trakcie realizacji -
stosownych wyjasnied udzieli lns’pekﬁor" Nadzoru

6. Wy#ﬁc'ienia‘sieci cieplowniczej .
a} Wylgczenia w okresie letnim: _ "
Jezell z uwagi na wykonanie lub wymiane sleci  cieplowniczej lub przylacza . zachodzi
konieczno$é przerwania w okresie letnim dostarczania clepta odbiorcom, - to planowane -

\L’”\A 0. 7



przerwy nie moga przekroczyé 14 dni, a odbiorca ciepta musi by¢ powiadomiony o terminach

tych przerw z sledmiodniowym wyprzedzeniem.
Zaleca sig takie planowanie rob6t , aby ww. czas przerwy w dostarczaniu ciepta ograniczyc¢
“'do 7 dni. .
b) Wylaczenia w czasie sezonu grzewczego:
W uzasadnionych sytuacjach, gdy istnieje konieczno$é wylgczenia siec cieptownicze]
" w frakcle sezonu grzewczego, wylaczenie ciepta moze nastgpié tylko za Zgoda Kierownika
Dziatu Eksploatacji Sieci Cieptowniczej Fortum Wroctaw S.A. na okres nie diuzszy niz 10
godzin i tylko przy temperaturze zewnetrzne] powyzej 0° C. - . ’
~ c©) Wylgczenia sieci cieplowniczej nalezy przeprowadzaé zgodnie z Zasadami wyKonywania
. wylgezeri sieci clepfowniczych Fortum Wrocfaw S.A. — stanowigcymi Zalgeznik ...
Wriosek o wylgczenie sieci cisplowniczej powinien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia
Kierownikowi Dziaju Eksploatacji Sieci Ciepfownicze] Forturn Wroctaw S.A. z 8-dniowym
wyprzedzeniem od planowanego terminu wylgczenia. :

1. Derﬁontaz siecl tradycyjnej.
W sytuacji gdy wykonanie badz przebudowa sieci cleptowniczej wigZze sig z demontazem
istniejace] sieci powstajg materialy odpadowe. : '
74, Wykonujgc demontaz istniejacych sieci Wykonawca jest zobdwigzany do:
.. @) gromadzenia rur stalowych z izolacjami cieptochronnymi z pfaszczém azbesto-cementowym
- % lub innym (nie Zawierajacym azbestu) badZ samych izolacji ciepfochiorinych w wydzielonym

migjscu na placu budowy. ‘ : ( _
dzonych tupin Zelbetowych, gruzu a takze nadmiaru -

. b} -odwiezienia zdemontowanych i uszko
« " Ziémi do migjsca zagospodarowania wskazanego przez Zamawiajgcego w umawie.
c) powiadomienia pisemnego ( np. przy zastosowaniu faxu) Zamawiajgcego o iloscidch rur
.. .. z. izolacjami, przewidzianych .do .odbioru, ‘i zapewnienia odpowiedniego - dojazdu
- {umozliwiajgcego zatadunek) do miejsca ich gromadzZenia fa terenie budowy, : w
' izolacjami Iub saméj izolcji z migjsca gromadzenia’ odpadéw

r

. .Sytuagji gdy _odbiér rur z i
bedzie dokonywany na biezaco wtasnym starani:em | na koszt Zamawiajgcego.

7.2 © Kazdorazowo, w umowach z Wykonawcami ‘okreslony bedzie sposéb postepowania ze

" “zdemontowanymi sieciami oraz odpowiedzialno$¢ stron za odpady powstajace w wyniku
- prowadzonych prac. ' ' : S
7.3 Materialy zawierajgce azbest naleZy traktowaé jako odpad niebezpieczny. s

" Wykonawca pracujacy z odpadami niebezpiecznymi jest zobowigzany do posiadania
stosownych decyzji i pozwoleri wynikajgeych z obowigzujacych przepisdw prawa.

74 : E:’l:'Zyri'JemOntaz‘u istniejgcych sieci tradycyjnych nalezy stosowaé sie do wymienionych ponizej
a) - Ustawa z dnia 27 kwietni

© 627 z p6Znigjszymi zmianami), . ] :

darki, Pracy | Polityki Spoteczhe] z dnia 23 pazdziernika

b) Rozporzgdzenie Ministra Gospo
2003 r. w sprawie wymagar w zakresie wyKorzystywania i przemieszczania azbhestu oraz

: : 'wykorzystywania i oczyszczania instelacii lub urzadzen, w kidrych byf lub jest
© . wykorzystywany azbest (Dz. U. 2003 Nr 192 poz. 1876), o
Nr 62 poz. 628

. ... ustaw | rozporzadzeft: : : : S
a 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2001'r. Nr 62 poz

7.c) Ustawa z dnia 29 kwietnia 2001, o odpadach (Dz. U. z 2001 .

T Z DOZNISISZyml ZIianarni), _
d) Ustawa z dnia 29 lipca 2005y, o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw
.o (Dz. U.z 2006T. Nr. 175 poz. 1458 zdnia 12 wrzeénia 2005r.), :
' Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierafacyci azbest
{tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 z péZniejszymi zmianami), |
f) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w -
. sprawie sposobdw | warunkéw bezplecznego- uZytkowaria - usuwania Wwyrobéw
- zawierajgcych azbest. (Dz. U z 2004r. Nr 71, poz.649), , S
' Zdziernika 2005 r. w sprawle zasad

| g) _Rozporzegizenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pa
" Bezpleczefistwa | higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgeych
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7.5.

a)

D)

c)

@

azbest oraz programi szkolenia w zakresie bezpiecznego uZytkowania takich wyrobéw (Dz.

U. z 2005 roku Nr 216, poz. 1824). ‘
Wykonawea, po zakodczeniu prac, lecz przed odbiorem korficowym, jest zobowigzany do

zZibzenia odwiadezenia o prowadzeniu prac zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zaWIerancych
azbest - wzdr os$wiadczenia stanowi Zatacznik .... do ninigjszych warunkéw.

Normy przywotlane i majace zastosowanie:
PN-EN 253:2005 Siaci ciepfownicze. System preizolowanych rur’ do ' wodriych - sieci
Clepfowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespét rurowy ze stalowef rury-

przewodowesy, izolacji cieplnej.z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polistyfeny.
PN-EN 448:2005 Sieci ciepfownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych -

sieci ciepfowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Ksztaltki - zespoly ze stalowej mfy

przewodowej, izolacfi cieplnef z poliuretanu f pfaszcza ostonowego z pofietylendu.
PN-EN 488 : 2005 Sieci clepfownicze. Systern preizolowanych zespolohych rur do wodnych

sieci clepfowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespéf armatury do . stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieping z poliuretanu i pfaszczem osfonowym z polietylenu .. -
PN-EN 488 ; 2005 Sieci ciepfownicze. System preizofowanych zespolonych rur do wodnych
siecf clep:’owmczych uktadanych bezposdrednio w gruncie. Zespot zlgcza sz‘afowych rur

- przewodowych z - izolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem osfonowym z polietylenu

g)
h)

)
2

K

n)

o) -
p)-
'8 pls za%qczmkow

9.

—— )

2

3)
4.

Opracowa{a. Urszula Ropuszyriska-Hanuza

-PN-EN 10216-2 : 2004, Rury stalowe bez szwu do zasfosowari - cisnieniowych. Warunki
fechniczne dostawy. Czedé 2: Rury ze stalfi niestopowych i sz‘opowch Z okreéionmi‘

wilasnosciami w temperaturze podwyZszonej,
PN-EN 10217-2 : 2004, Rury stalowe ze szwem do zasfosowar c:smemowch Wartnki -

fechniczrie dostawy. Czedé 2: Rury ze stali niestopowych i stopowch zgrzewane e!ektryczme o

z okreslonym; wilasno$ciami w termperaturze podwyZszone,f
PN-EN 10217-5:2004, Rury stalowe ze szwem do zastosowari. c;smemowch Warunkl_.

techniczne dostawy. Czes$6 5: Rury ze stali n/esfopovwch i stopoivych spawane {uklem kryz‘ym
z okres$lonymi wiasno$ciami w temperaturze podiiyzszonej, -

PN-EN 10220 : 2005, Rury stalowe bez szwu f ze szwem.: Wymfary i masy na jednostk@, :

diugoscr
PN—EN 13480-1: 2005 Rurociggi przemysfowe metalowe. Czg$¢1: Postanow:ema ogéine,

PN-EN 10142:2003 Tasmy § blachy-Ze stalf niskoweglowsj ocynkowane ogmowo w sposob. P

ciagly do obrobki plastycznej ria zimno. Warunki techniczné dostawy,

'PN— EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy przed nakfadaniem farb I podobnych S

produktSw- Metody przygotowama powierzchni- Cze$6 1 : Zasady ogdine,
PN- EN ISO 8504-3 : 2004 Przygofowanie podfozy stalowych przed nakiadamem farb i -

podobnych produktéw. Melody przygotowania powierzchni. Czgéé 3 ’: Czyszczenie
narzedziem recznym [ napedem mmechanicznym.

m)kPN EN I1SO 12944-1:2001 Farby i fakiery — Ochrona przed koroz,rq konstrukejf sfalomfch za 'g'-.'* o

s pomocq ochronnych systeméw malarskich. Czeéé 1: Ogdine wprowadzenie, _
'PN-EN SO 12944-5 :2001 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcjfi sfalowych za‘; e

pomoca ochronnych systeméw mafarskich — Cze§¢ 5: Ochronhe systemy -malarskie.
PN-B-02421 [zolacja cieplna przewodéw, armatury i urzqdzen Wymagama i badanfa_ -

odbiorcze..
PN-B-10405 Sieci clepfownicze. Wyma gania i badama przy odbiorze

Sz‘udzrenka -zawerowa — wylyezne budowlane = Zafacznilk NF—.._-..,.
Skrécone zasady odbioréw budowarnych zpfzebudowywanych sieci ofepfowmczych

Wariant I- Inwestorem jest Fortum Wroclaw S.A. - Zatacznik ...
Zasady wykonywania wytgczeri sieci ciepfowniczych Forfum Wro cfaw S.A = Za%apzmk
Wzdr oéwiadczenia w sprawie sposobow [ warunkow bezplecznego uzyfkowama i usuwama

meow zawierajgcych azbest - Zatgcznik .....
- Zatwierdzit;

Wroctaw , lipiec 2008 rok. u L/' &
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Skrécone zasady odbioréw budowanych i przebudowywanych :

sieci cieptowniczych
Wariant 1- Inwestorem przviaczy i sisci c1eu§towmczvch jest Fortum Wroclaw SA

{ Pojecie - sieci ciep%ownicze - okresla sie¢ cieptowniczd oraz przylacze sieci cieplownicze].) -
§1

1. W procesie odbior przyiaczy i sieci cwpIomczych wystqpuﬁtrzy koIeJne nastqpuj a@e '

po sobie etapy:
--odbiory na etapie prac przygotowawczych oraz montazu odeinka sieci CIep%owmczeJ,

. ktdre moga; by dokonane po spelieniu wymagan wynﬂiajaccych Z dokumentacp fechmcznej

i technologii budowy sieci cieplowniczej,
- odbiory ‘na_etapie wigezania budowanego odcinka sieci c1epIowchej W 1stmeja¢cac 31ec '

C ' c1eplowmczac Fortum Wioclaw S.A."i jego uruchoinienie, kidre moga nastapic
- po prawidlowym wykonaniu i odebraniu prae Wykonanych w poprzednim etaple i dokonamu o
-niezbednych nzgodnieri potrzebnych do wylaczenia czynnej seci cleplomczej e O

Zakofczenie tego etapu odbioréw oznacza omagmqme gotowosm energetycznej, SR TR K

oraz umozliwia uruchomienie dostawy ciepta.
= odbiory na etapie zakonczenia prac budowlanych, skompletowame dokumentac:ﬂ :

" oraz podpisanié,, Protokohi odbioru techmcznego koncowego” z przekazamem WybudoWanego :
odeinka sieci cieplowniczej do eksploatacji; : : Yol

§2

1. Odblory czgsciowe. Tobst ulegajaccych zakrycin Iub robét zamkowych dokonuje Inspektor-_ Lot
nadzotu Fortum Wroclaw S.A. w obecnogci Wykonawey:: - SR T

2.7 czynnoscl odbioréw czgsciowych sporzqdzane sg protokoiy
odbioru préby cisnieniowej sieci cmpiowmczej, :

“rozruchu i rachu prébnege siéci cieptowniczef, -
gotowodci urzadzenia energetycznego do eksploatacii,

. » s odbieru izolacji przemwmlgomowe} kanalu sieci cieplowniczej,
- ¢ odbioru mufowania sieci meplowmczej premolowanej,
e odbiorn zasypk:t siect czepiowmczej prelzolowanej,
e odbioru instalacji alarmowej sieci ciepfowniczej, -
» odbioru instalacji monitotingu,
. zdawczo odbiorezy terenu..

odbiofu izolacji termicznej, siéci cieplowniczej kanalowej lub napometrzne}, o

;__Hﬁ__f’,_, _delonkoncamadokonu]eKomJSJa _Odbioréw.Fi ortum Wroclaw S.Ax
4, Wzory protokol6w dostareza Fortum WrocIaW SA. _
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§3

1. Termin odbioru préby cisnieniowej ustala Inspektor nadzoru na podstawie wpisu Kierownika

budowy w Dzienniku budowy
2. Inspektor nadzoru w ramach czynnoscl odbiorowych dokonuje przegladu montowanego

odcinka sieci cleplowniczej, sprawdza pramd%owoso jego Wykonama i zgodnosc z dOklImen’taG_]a._

techniczng.
3. Dokoname odbioru préby clsmemowej stanowi zakonczeme plerwszego etapu odbiorow.

§4

1. Do wigczenia budowanego odcinka sieci cieplowniczej W 1stme;¢cac sieé c1ephwvmczac

_wyniagane jest pozytywne zakoficzenie pierwszego efapu odbioréw oraz odpowiednie
przygotowaiie zmontowanego odcinka sieci, zgodnic z projektem oraz technologiga budowy. .

2. Wniosek o wylaczenie czynnej sieci CISPIOWIIICZCJ, do kt6rej ma. byé podlaczony budowany

odcinek sieci cieptownicze] spoquza Inspektor nadzoru. Postepowanie w tym. zakresie okres’legq
_ ,Zasady wykonywania wylaczed sieci c1epiowmczych Forturh Wroctaw 8:.4.7 .~

3. Przyiqczeme budowanego odcinka sieci do 1stmejapGJ sieci - ‘cieptowniczej dokonuje
Wykonawca po podpisaniu ,Protokolu fozruchu i ruch probnego” w obecnosei- KO]I!J.SJl
~ Odbicréw, Shizb Eksploataq1 Sieci Cieplowniczej oraz Inspektora nadzoru. :

Pracé eksploatacy]ue zwiazane, 7 napelnianiem, odpowietrzenierst i muchomemem budowanego
odéinka sieci cieplownicze] wykontqqpracomcy Stuzb Eksploatacji Sigci Cleplamcze] S
4. Po_ pozytywnym przeprowadzemu ruchu probnego sporz@dzany JGSt ,Pmtokol gotowosu g
urzaﬁzema energetycznego do eksPIOELtach” .

5: Dokonanie odbiord gotowosci urzadzenia energetycznego do eksploatacjl oznAcZA zakonczeme
drugicgo etapu odbiordw i osiggni¢eie gotowosm energetycmej dla budowanego odcmka sieci

: ‘c1eplovmlczej
S . §5
| 1. Klerovmlk budowy zglasza wpisem do-dziennika budowy zakonczeme rob6ti gatowosc ', S

- do odb1oru kohcowego. Wp1s potherdza Inspektor nadzert,: Terfin rozpoczecia odbior
- koﬁcowego ustala Komisja Odbioréw nie péZniej, niz na s1edem dni od- daty potvmerdzema

: ?przez Inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koficowego.
2, Do diia fozpoczecia odbioru koficowego Wykonawca ma obow1a;zek przygotowac 2 komplety

‘ "dokumentacjl odbiorowej tj:
_ Komplet I- ( dIa Dz1alu Rozwcgu i Inwesfycp)

Komplet protokoiow odbioréw CZQscwwych (Wyszczegolmonych, W paragraﬁe 2 i 3)«
odpowigdnio do technologii Wykonama da.neJ s1ec:1 c1eplomczej " o

- Umowa (kopia)
Charakterystyka sieci ( podplsana przez Inspektora nadzoru i K_terownﬂia budowy)

Charaktérystyka siecl powinna zawieraé szezegélowy wykaz odcmkow sieci

T Gieplownicze] z WYSzczegolmemem tréjnikéw, armatury, zmian technologn studzztellek -'

zaworowych , zwezek, wejicia i wyjscia z budynku.
W przypadku odcinkéw sieci niesymetryczaych 1w komorach, dhlgoscl odeinkéw

podawaé oddzielnie dla zasilamia 1 powiotiL
Chardkterystyke Wykonao w wersji zestawienia tabelaryeznego ( w programie Exel)

wraz 7z zapisem na dyskietce.
o Plan geodezyjny w skali 1: 500
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Geodezyjay szkic inwentaryzacyjny sieci cleptownicze] z rzednyrmi
Poéwiadczenie z wykonania i zbadania Aaczy spawanych

Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z pomiarami
Schemat powykonawezy montazowy '

Oéwiadczenie kierownika budowy
Decyzja o zezwoleniu na umieszézenie siec cleplowmczej !/ przytacza sieci

cieplowniczej / w pasie drogowym
Inne dokumenty wynikajace z zawartej umowy.

et II- ( dla Shazb Eksploatacji Sieci Cieplowniczej)

Projekt powykonawczy.
W projekeie powykonawczym nalezy:
nanie$¢ rzgdne wysoko$ciowe zgodnie z zc:,reoclezyqnac mwentaryzacn sieci

c1eplomczej na profilu sieci cwplowmczej,

- oplsac rzedne punktéw charakterystycznych dla sieci cmp}owmcze_; przechodzacce_}

przez budynek tzn. przagrody budowlane, rzedne posadzki piwnic, pa:teru,
zaiamama, odizuty sieci, zawory itp., W 0dmes1en1u do rz@dnej WC_]SCla 51601

do budynku;

- wykona¢-domiary sieci 1 wezta Wzglgdem obrysu calego budynku na rzuc1e -

* kondygnacji przez ktére przechodzi sieé cieplownicza;”
- wykona¢ rysunek komory c1ep%owmczej (rzuti przekrole )z namesmnyml

rzedaymi wysokogciowymi sieci cieplowniczej oraz elementéw budowlanych,
oraz naniesionymi odlegtodciami migdzy punktani charakterystycznyml a urzaadzemm

1 $cianami komory.

Charakterystyka sieci ( podplsana przez Inspektora nadzoru i Klerowmka budowy)
Charakterystyka sieci powinna zawierad szezegblowy wykaz odcmkow 51ec1

-cleplowniczej z wyszezegoélnieniem tro;mkow armatury, zmian technolo gn,

studzienek zaworowych , zwgzek, wejdcia i wyjécia z budynkiy,

W przypadku odcinkéw sieci mesymeﬁycznych i wkomorach d&[’ugoscl odcmkow

- podaé oddzielnie dla zasilania i powrom .
- Charaktetystyke nalezy wykona¢ w wersji zestawienia tabeiarycmego E

>
L 2
Kompl

*

.
¢ .

-»-

[ ]

(v programie Exel) wrdz z zapisem na dyskletce

. Plan geodezyjny w skali 1 : 500 (kopia).

Geodezyiny szkic inwentaryzacyjry siec o1epiomczej z rzqdnyml (kop1a)

Schemat powykonawczy montazowy ( kopia ).
Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z ponnaram1 (kopxa)

‘ Szczego%owy wykaz armatitry {typ, sredmca, producent II].IG_]SCG montazu)

§6

1. Kom153a Odblorow przystqplge do odbioru koficowego w termjme ustalonym zgodnle

z paragrafem. 5 pkt 1 pod Wamn]ﬂem przygotowama kompletu dohmentow zgodme z tresmac-_.‘ L

TR

paragrafu 5 pkt 2.
2. 7 czynnosci odbioru sporzadza ,,Protokét odbloru technicznego koncowego i przyj gcia. sieci-

cieptowniczej do eksploatacji”. Zatacznikami do tego protokohrsa komplety Il dokumentow
wyszezegblnionych w paragrafie 5 pkt. 2. T

. Yoz
W (
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Wersja dla podmiotéw zewnetrznych

Zasady wykonywania wylaczeh sieci ciep%owﬁ‘fczych Forfum Wroclaw S.A

Decyzje o przeprowadzeniu wy%qczema sieci clepfowniczej podejmtue Dyzumy Ruchu

Fortum Wroclaw S.A. na podstawie p:semnego wniosku.
2. Wytgczenn sieci cleptowniczych dokonum praoownloy Stuzh Eksploafacp Sieci

Cfepbwmczej Forfum Wroctaw S.A.

3. Wniosek o wy%qczeme siedi clepfowniczej wypzsule
af inspektor nadzeru z Dzialu Ksztaftowania Majatka Forium Wroc:%aw SA. —-w ptzypadku

robét ria sieci cleplowniczej, wykonywanych na zlecenie Fortum Wroclaw S.A.;
b/ pracownik-Sekaji- Odbioréw Fortum Wroclaw S.A. —w przypadku robét na sieci

cieplowniczej lub w weztach ciepinych, wykonywanych na Zlesenie innych inwestordw;
c/ koordynator Z. Dz;a%u Kszta%towama Mathku Forturn Wroclaw S.A. —w przypadku rob6t

ﬁr@Z%"uh L-n::piuyul, fw_yr{O[ ty'Wal [yu: na Zlet,-éi‘iie I‘OIJ"UITT Wrom‘aw S.A

4. Wmesek pomnfen Zawierad mfonnac:;@ dotyczqce
al rodzaju i zakresu robot ktore wymagaja dokonama vuy{qczenla SIeCI

© o7 bl wykanawcyrobm, T
of 1 proponowanego termmu rozpoczgcla i przemdywanego czasu ’crwama robot

df miejsca wy%qczen;a
ef zakresu wy:‘a_czenfa W postac! wykazu. adresowego obfektow ktore b@dq pozbavwone
Fak@[-@ unr}ar\7nhm C_\ICM'\! :

o przemdywanego czasu frwama pzzerwy W dostaWIe c;epfa -Z uwzgledmenlem czasu
mezbq;dnego na dokoname wy%qczema i odwodmema oraz nape{‘nrema i uruchom[ema

siecl. - .
Wzor Wntosku o wy%qczeme SiECl c:!ep%owmczej sfanowr za%qcznlk do mmejszych Zasad

5. Dane wyszczegofmcne w pedpunktach 4.d, 4aidf powyzej (u;gte punktaoh 6 7 8
Whiiosku) wnioskujgcy wpisije na podstaw;e uzgodniait - dokonanych - ia reboczo
z pracowhikami Sfuzb Eksploatacii Sieci Clep%owmczej Forfum Wroctaw. S.A. (klerOWruk
.Iub inspekior), odpomedZiaInymf za ekspioatac:j@ sieci; ktérej. w%apzeme dotyczy, '

8. Wypefmony whiosek’ podlega zatwierdzeniu: przez kierownika: ‘Shuzb Eksploataqf SfeCl ,
Cieplowniczej. Wnidsek:powinién byé przedstawiony do ratwierdzenia z wyprzedzemem_
umozlmajacym dotrzymanie. tefmmowr mformowan!a Odblorcow clepta zgodnie

'z obow:qzu;qcyml standardami.
Wnroskugacy przekazule zatherdzony vmlosek do Dyzumego Ruchu Fortum Wrocfaw

Za%apzmk
1. Wniosek o wytczenie sieci cieplowniczej

| Wrockw, luty 2006r.
im Wroc*aw s A.
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WNIOSEK O WYEACZENIE SIECT CIEPF.OWNICZES
1. Waieskujacy .. - -'
) _ I § dazwisko _

. Inspektor nadzorn® Inspektor (TROY* Koordynater (TD* Dyspozytor {’IEK)“

* podireslic wasciwe
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8. Zatwierdzony termin wyl%cz’ei}ia sieci eieplowniczej :
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